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I. INSTRUCTION DES DOSSIERS POUR L’OCTROI DE L’AUTORISATION DE 

CONSTRUIRE 

 

Le premier contact de la RADEEO avec tout nouveau projet se fait lors des 

réunions tenues régulièrement à l’agence urbaine, en présence des services 

extérieurs concernés et ce pour examen et éventuellement délivrance des 

autorisations de réalisation du projet par les autorités compétentes. 

Les observations de la RADEEO portent essentiellement sur les points suivants : 

  La possibilité de raccordement du projet aux réseaux de la RADEEO. 

  Le système d’assainissement (Unitaire, Séparatif, Pseudo –séparatif). 

  L’assainissement des sous-sols (Pompe de relevage) 

  Les prétraitements adéquats dans le cas des maisons d’hôtes, restaurants, bains 

maures, stations de services, usines... etc. 

  L’emplacement des nourrices destinées à abriter les compteurs d’eau potable. 

En effet, et afin de permettre à la RADEEO d’instruire dans les meilleurs délais les dossiers 

pour l’octroi de l’autorisation de construire, ces derniers à déposer à la commune urbaine 

doivent comporter les documents et renseignements suivants : 

  Un plan de situation avec coordonnées Lambert mentionnant les voies d’accès ; 

  Un jeu complet des plans d’architecture ; 

  Le cahier de charges et le tableau de contenance pour les projets de lotissements et 

complexes immobiliers ; 

  Pour les grands projets, une note de présentation établie par un bureau d’études 

spécifiant la consistance du projet ainsi que les besoins en eau, le mode 

d’assainissement (réseau séparatif, réseau unitaire ou réseau pseudo-séparatif) 

établi par un bureau d’études agrée et le prétraitement préconisé en cas de besoin ; 

En plus de ce qui précède, le promoteur est tenu de respecter les prescriptions suivantes : 

  L’emplacement des nourrices destinées à abriter les compteurs divisionnaires 

d’eau potable doit être mentionné sur le plan de masse, ces dernières doivent être 

situées obligatoirement sur les façades extérieures ou justes aux entrées des 

immeubles. 

  Une pompe de relevage doit être prévue au plan de fondations pour tous les projets 

ayant un sous-sol avec point d’eau 

  Un déshuileur au niveau des cuisines doit être prévu au plan d’évacuation pour 

les hôtels et restaurants. 
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  Un dégraisseur est à prévoir pour les stations de service. 

  L’activité prévue pour les ateliers doit être précisée et selon le cas, un système de 

prétraitement adéquat est à 

  Prévoir sur le plan. 

  Un dégrilleur pour les bains maures est à prévoir sur le plan avant la sortie vers 

l’égout public 

 

II. INSTRUCTION DES DOSSIERS D’ETUDES POUR LES ME TIERS EAU 

POTABLE ET ASSAINISSEMENT LIQUIDE 

 

    Les études d’alimentation en eau potable et d’assainissement des projets établies par des 

bureaux d’études agrées, et déposés à la RADEEO dans le cadre de demandes d’équipements 

doivent respecter les règles techniques suivantes : 

II.1. Eau potable   

Les règles et exigences techniques énumérées ci-après sont à satisfaire lors du calage d’un 

réseau d’eau potable. 

  Le réseau doit être autant que possible maillé et constitué de tronçons de même 

calibre. 

  Les réseaux alimentant des résidences fermées doivent être équipés de compteurs 

généraux. 

  Le tracé en plan doit être conçu de manière à : 

 Garantir une pression minimale de 2.5 bars pour chaque lot (R+2).  

 Eviter la multiplication des traversées de chaussée. 

 Tenir compte des contraintes existantes, et projetées. 

 Etre calé en général en dessus par rapport au réseau d’assainissement. 

  Le projet doit respecter une servitude convenable pour les canalisations maîtresses 

existantes de diamètre supérieur à 300 mm. 

  Lorsqu’il s’agit d’une opération intégrée, les immeubles doivent disposer de 

placards aménagés obligatoirement à la façade extérieure ou juste à l’entrée de 

l’immeuble pour abriter les compteurs d’eau. 

  Les ventouses, stabilisateurs de pression et vannes seront posées sous regard en 

béton, accessibles, de dimensions telles qu’elles permettent l’entretien et le 

démontage. 
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  Dans le cas d’une voie avec emprise supérieure ou égale à 12 mètres, les conduites 

AEP devront être posées de part et d’autre de la voie in site du lotissement. 

  Les massifs de butée en béton seront dimensionnés selon les normes en vigueur. 

  La classes ou séries de pression des canalisations à poser sont les tuyaux en PVC 

PN 16. 

 

                 II.2. Assainissement 

a. implantation des ouvrages annexes 

   Les regards de visite doivent être implantés dans les singularités suivantes : 

  changement de direction ou de pente des collecteurs 

  changement de diamètre des collecteurs 

  changement de côte radier des collecteurs 

  raccordement des collecteurs 

  En alignement droit, la distance maximale entre les regards de visite est d’environ 

60 m pour les diamètres Ø ≥ 1000 et 50m pour les diamètres Ø< 1000. 

  Les regards de visites à avaloir ou à grille doivent être implantés à tous les points 

bas et carrefours 

  Dans le cas où les hauteurs de chute dépassent 1.50 m, il faut prévoir des regards 

de visites doubles. 

 

b. Dimensionnement des collecteurs : 

   Le dimensionnement des collecteurs sera établi sur la base des formules de CAQUOT et 

MANING STRIKLER. 

c. Implantation des collecteurs : 

  Pour les voies d’emprise inférieure ou égale à 12 m, les collecteurs des eaux usées 

et des eaux pluviales doivent être implantés dans les axes des voies. 

  Pour les voies d’emprise de 15 m et 20 m, les collecteurs des eaux usées et des 

eaux pluviales doivent être implantés sous trottoir pour les collecteurs des eaux 

pluviales et sous chaussée pour les collecteurs des eaux usées. 

  Pour les voies d’emprise supérieure ou égales à 25 m, les collecteurs des eaux 

usées et des eaux pluviales doivent être implantés sous trottoir dans les deux côtés 

des voies. 
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

  Les collecteurs de diamètres supérieur ou égal 1000 mm doivent être implantés 

dans les axes des voies. 

 

d. Calage des collecteurs : 

  Afin de permettre le croisement avec les canalisations d’eau potable, la couverture 

minimale (sauf exception justifiée) est de 1.00 m au-dessus de la génératrice 

supérieure de la canalisation d’assainissement. 

  Afin d’éviter les risques de cisaillement en cas de croisement des conduites, la 

distance minimale entre les extrados des canalisations est de 0.20 m. 

  La distance verticale entre les fonds de fouille des collecteurs des eaux usées et des 

eaux pluviales est au minimum 0,80 m pour permettre les raccordements. 

  Afin d’éviter les points de perturbation hydraulique qui ralentissent l’écoulement, 

l’angle de raccordement de deux collecteurs doit être inférieur à 60°. Pour les 

conduites de diamètre inférieur ou égal à 600 mm, le raccordement à 90° est toléré. 

  Les diamètres minimaux adoptés pour les collecteurs sont : 

 ¢ 400 mm pour les eaux usées (réseau séparatif) 

 ¢ 400 mm pour les eaux pluviales (réseau unitaire) 

 

  Les diamètres minimaux pour les eaux usées et les eaux pluviales adoptés pour les 

canalisations de branchement sont : 

 ¢ 200 mm pour les villas et les petits immeubles (en R+2) 

 ¢ 300 mm pour les unités industrielles et les grands immeubles supérieur ou 

égale à R+3 

 

e. Epuration privée collective 

    Dans les secteurs non desservis par les réseaux publics, la construction d’habitations 

isolées ou de groupements ou de lotissements inférieurs à 20 lots (100 habitants) peut être 

assainie individuellement ou par fosses septiques communes. Dans le cas contraire, un 

système d’épuration et d’assainissement autonome devra être réalisé par le promoteur afin 

de se conformer aux normes marocaines de traitement et de rejet des eaux usées. 

Les fosses septiques ne sont autorisées que si une étude géologique officielle atteste que la 

nature du terrain permettra une absorption des effluents. Ces installations ne doivent pas 

contribuer à la pollution des eaux souterraines. 
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f. Conception des branchements particuliers : 
 

  Un branchement particulier est un ouvrage comportant : 

 Un regard de façade 

 Une canalisation de raccordement sur l’égout public en ¢ 200 mm ou en ¢ 

300 mm 

 Un regard borgne enterré ou un regard de visite. 

  La pente minimale de la canalisation de branchement est de 2 % (sauf exception 

justifiée) 

  Le raccordement doit être réalisé avec un angle maximum de 60° entre la 

canalisation de branchement et le collecteur dans le sens de l’écoulement. 

  Les branchements particuliers doivent être raccordés dans des regards borgnes 

sur des conduites de diamètre inférieur ou égal à 600 mm (sauf exception 

justifiée). 

  Un même regard borgne peut desservir deux branchements situés de part et 

d’autre de la chaussée au maximum  

  Un branchement ne peut desservir qu’une seule construction. 
 

  Pour un immeuble comportant plusieurs cages d’escaliers, un branchement par 

cage est autorisé au maximum. 

    Le raccordement des caves n’est permis que par l’intermédiaire d’une pompe de relevage 

équipée d’un clapet anti-retour tout en observant les dispositions suivantes : 

« Pour éviter le reflux des effluents dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation 

exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, notamment 

leurs joints, sont établis de manière à résister à la pression correspondante au niveau fixé 

ci-dessus. De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces 

canalisations, situées à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait 

l’évacuation, doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à la dite 

pression. 

L’autorisation de raccordement donnée par la RADEEO n’engage en rien sa responsabilité 

quant au dommage que pourrait entraîner l’inobservation du présent article. 

Tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans 

laquelle se trouve l’égout public devra être muni d’un dispositif d’arrêt contre le reflux d’eau 

de l’égout public 

Le propriétaire est responsable du choix et du bon fonctionnement de ce dispositif (clapet de 

retenue, vanne, combiné ou relevage). 
 

La responsabilité la RADEEO ne pouvant être retenue en aucune circonstance ». 
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g. Matériaux et séries utilisés pour les conduites : 

Les conduites doivent être conformes aux normes marocaines en vigueur : 

  Béton armé (135 A). 

  PVC (Polychlorure de Vinyle non plastifié) de série I. 

  PEHD Série I. 

  PP série SN8. 

 

III.  DEMANDES D’EQUIPEMENT 

 

   Pour toute demande de devis d’équipement en réseau d’eau potable et d’assainissement 

liquide, le promoteur du projet aura à déposer à la RADEEO contre accusé de réception, un 

dossier constitué des pièces identifiées ci-après : 

III.1. CAS D’UN IMMEUBLE 

                III.1.1. Eau et assainissement 

  Une demande de branchement au réseau d’eau potable et de raccordement au 

réseau d’assainissement, 

  Une copie légalisée de la C.I.N en cas de personne physique, 

  En cas de société privée, la CIN est remplacée par des copies légalisées des 

éléments à savoir : Statut, Registre de Commerce Modèle J remis à une date 

récente de moins de 30 j, CIN du Gérant. 

  Une Copie légalisée du certificat de propriété, 

  Une copie de l’autorisation de construire, 

  Un jeu de plans architecturaux complet approuvés « NE VARIETURE », 

précisant les voies d’accès au projet, 

 

Le délai de traitement de ces dossiers est de : 7 jours 

                  III.2.  CAS D’UN LOTISSEMENT 

                      III.2.1. Eau et assainissement 

  Une demande d’équipement en réseaux d’eau potable et d’assainissement liquide. 

  Une copie légalisée de la C.I.N en cas de personne physique, 

  En cas de société privée, la CIN est remplacée par des copies légalisées des 

éléments à savoir : Statut, Registre de Commerce Modèle J remis à une date 

récente de moins de 30 j, CIN du Gérant. 
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  Une Copie légalisée du certificat de propriété, 

  Une copie de l’autorisation de lotir, 

  Un jeu complet des plans d’architecture visé Ne Varieture, y compris le plan de 

situation mentionnant les voies d’accès et de desserte, 

  Le cahier de charges du lotissement visé Ne Varieture, 

  Le tableau de contenance correspondant au plan visé Ne Varieture, 

  Le dossier technique assainissement établi par un bureau d’études agrée en 1 

exemplaire, une copie de ce dossier doit être déposée sur support informatique, 

  Le dossier technique d’eau potable établi par un bureau d’études agrée en 1 

exemplaire, une copie de ce dossier doit être déposée sur support informatique, 

 

Le délai de traitement de ces dossiers est de : 15 jours 

 

IV. ELEMENTS DES DEVIS D’EQUIPEMENT 

N.B : Le délai de validité d’un devis est de 2 mois à compter de la date de sa signature par le 

Directeur Général de la RADEEO, expiré ce délai, le devis sera révisé en fonction des 

conditions économiques et fiscales du jour. Les devis de l’eau et de l’assainissement sont 

jumelés. 

IV.1. CAS D’UN IMMEUBLE 

                IV.1.1. Eau et assainissement 

                 A- Eau 

  La participation à l’infrastructure (au m3). 

  L’extension et le renforcement du réseau s’il y lieu. L’extension et le 

renforcement du réseau sont évalués sur la base de la formule du cahier de 

charges de la RADEEO 

  Les frais de branchement. 

  Les peines et soins représentant 10 % de la valeur des frais de l’extension et du 

renforcement du réseau s’il y a lieu et des frais de branchements. 

  La T.V.A de 20 %. 

 

                 B- Assainissement 

  La participation au 1er établissement. 
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  Les travaux de raccordement au réseau public y compris extension s il y a lieu. 

  Les peines et soins correspondant à 10 % du montant des travaux de 

raccordement et d’extension du réseau s’il y a lieu. 

  La T.V.A de 20 %. 

 

IV.2. CAS D’UN LOTISSEMENT 

N.B : Les éléments du devis sont établis en considérant que les travaux In Site des réseaux 

d’eau potable, et d’assainissement sont à réaliser par le promoteur. Il est précisé qu’aucun 

travail ne peut être effectué par les promoteurs dans le domaine public. 

                 A- Eau 

  La participation à l’infrastructure (au m3) 

  Les travaux d’extension et de raccordement. 

  Les frais de branchements dans le cas d’une opération de groupes de logements 

  Les peines et soins correspondant à 10 % du montant des travaux in site, 

d’extension, de raccordement, de branchement, de rinçage et de stérilisation. Les 

travaux in site et d’extension sont évalués sur la base des quantités et des prix 

unitaires fixés par la RADEEO. 

  L a T . V . A d e 2 0 % . 

 

                 B- Assainissement 

  La participation au 1er établissement 

  Les travaux de raccordement au réseau public y compris les extensions s’il y a 

lieu. 

  Les peines et soins correspondant à 10 % du montant des travaux in site et des 

travaux de raccordement. Ces travaux sont évalués sur la base des quantités et des 

prix unitaires fixés par la RADEEO. 

  La T.V.A de 20 %. 

N.B : Après ’établissement des devis (Eau, assainissement), la RADEEO élabore une 

convention d’accord fixant notamment les prestations à la charge des deux parties ainsi que 

les clauses administratives, financières et de réception des travaux. 
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V. ACCORD SUR DEVIS ET REGLEMENT DES FACTURES 

Après paiement du devis, la RADEEO met à la disposition du promoteur pour le cas des 

lotissements et des ensembles immobiliers, un dossier technique constitué de : 

1 - Eau et Assainissement : 
 

  Le cahier des clauses techniques particulières 

  Le métré estimatif des travaux à réaliser par ses soins 

Et ce pour la préparation du dossier d’exécution qui sera approuvé par la RADEEO avant 

le commencement des travaux. 

 

VI. REALISA TION DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT 

   Le démarrage des travaux ne peut être effectué qu’après acceptation des devis et règlement 

des factures y afférentes ainsi que l’obtention des autorisations administratives quand c’est 

nécessaire. 

 VI.1. CAS D’UN IMMEUBLE 

   Pour les immeubles, la R.A.D.E.E.O procède à l’exécution des travaux de branchement 

aux réseaux d’eau et d’assainissement après obtention si nécessaire, des autorisations des 

services communaux. 

 VI.2. CAS D’UN LOTISSEMENT OU D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER : 

                VI.2.1. Travaux d’assainissement 

Le promoteur doit retourner à la RADEEO un dossier d’exécution comprenant : 

  4 exemplaires du cahier des clauses techniques particulières et le détail estimatif 

des travaux signés conjointement par le lotisseur et l’entreprise chargée de 

l’exécution des travaux 

  4 exemplaires des plans d’exécution (tracé en plan + profils en long) 

  Les références techniques, moyens humains, matériels et financiers de l’entreprise 

désignée et ce pour son approbation. 

  Le planning de réalisation des travaux 

  Les origines des fournitures des canalisations et pièces 

 

Après approbation des documents précités et de l’entreprise chargée de l’exécution des 

travaux, La RADEEO établi une lettre d’invitation de commencement des travaux. 

L’Entreprise devra réaliser les travaux conformément : 

  Au procès-verbal de piquetage des réseaux In site. 
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  Au dossier d’assainissement approuvé par la RADEEO. 

  Aux dispositions de la réglementation en vigueur. 

  Au cahier des clauses techniques particulières. 

 

                        VI.2.2. Travaux d’eau 

Le promoteur doit retourner à la RADEEO un dossier d’exécution comprenant : 

  4 exemplaires du cahier des clauses techniques particulières et le détail estimatif 

des travaux signés conjointement par le lotisseur et l’entreprise chargée de 

l’exécution des travaux 

  4 exemplaires des plans d’exécution (tracé en plan + détail des nœuds) 

  Les références techniques, moyens humains, matériels et financiers de l’entreprise 

désignée, et ce pour son approbation. 

  Le planning de réalisation des travaux 

  Les origines des fournitures des canalisations et pièces 

 

Après approbation des documents précités et de l’entreprise chargée de l’exécution des 

travaux, La RADEEO établi une lettre d’invitation de commencement des travaux. 

L’Entreprise devra réaliser les travaux conformément : 

  Au procès-verbal de piquetage des réseaux In site. 

  Au dossier d’assainissement approuvé par la RADEEO. 

  Aux dispositions de la réglementation en vigueur. 

  Au cahier des clauses techniques particulières. 

 

Conditions et recommandations importantes : 

Le lotisseur est tenu d’observer impérativement les conditions suivantes 

avant le commencement des travaux relatifs aux deux métiers : 

  L’aménagement des voies d’accès du lotissement. 

  L’implantation des piquets des lots. 

  La réalisation et la réception des traversées. 

  Le bornage des lots et des immeubles 

  La matérialisation et le nivellement des trottoirs 
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VII. RECEPTION DES TRAVAUX 

            VII. 1- Réception du lotissement (Eau, et Assainissement) 

 Après achèvement des travaux in site, et après paiement intégral des devis d’équipement Eau 

et Assainissement l’entreprise adresse à la RADEEO une lettre de demande de réception 

accompagnée du dossier de récolement sur support informatique et un dossier constitué de : 

 Cinq exemplaires du dossier de récolement visé par l’entreprise ayant réalisé les 

travaux indiquant : 

 L’emplacement exact des canalisations posées et celles existantes 

 L’emplacement exact en altimétrie et planimétrie des ouvrages réalisés 

 Les caractéristiques des canalisations (diamètres, nature des matériaux) 

 Une copie des décomptes définitifs (Eau potable, Assainissement liquide) 

N.B : Pour l’assainissement le plan de récolement doit être établi par un géomètre agrée 

et visé conjointement avec l’entreprise ayant réalisé les travaux. 

A la réception de ces documents, la RADEEO procède à la validation du dossier de 

récolement et constate avec l’entreprise l’achèvement et la conformité des travaux 

réalisés. 

Après achèvement des travaux d’équipement et de raccordement du projet aux réseaux 

publics et le règlement de l’intégralité des devis Assainissement et Eau, la réception 

provisoire est prononcée. 

Après réception provisoire, les réseaux et ouvrages seront remis à titre gracieux par le 

promoteur à la RADEEO. Cette cession fera l’objet d’un procès-verbal à signer par les 

deux parties. 

La réception définitive est prononcée une année après la réception provisoire et toute 

anomalie ou défaillance constatée dans le réseau ou les ouvrages durant cette année 

resterait à la charge du lotisseur. 

Une fois le projet obtient la réception provisoire, les acquéreurs des lots peuvent se 

présenter à la RADEEO afin de faire une demande de branchement individuelle au 

réseau d’eau potable et de souscrire leur abonnement. 

VII. 2 Nourrices 

Une fois les travaux de plomberie terminés, et le branchement eau réalisé, une demande 

de réception de la nourrice abritant les compteurs divisionnaires est déposée à la 

RADEEO. Sachant que la nourrice doit être réalisée suivant les recommandations et le 

plan type fourni par RADEEO. 
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1- LOTISSEMENTS 

       1-1 EAU POTABLE 

   Le devis d’AEP pour l’équipement en eau potable d’un lotissement est établi conformément 

aux notes ministérielle N° D5168/DRSC/DEA du 06/12/2017, N°2238/DRSC/DEA du 

10/04/2018 et au cahier des charges de la RADEEO (les travaux seront confiés au promoteur) 

: 

 La participation à l’infrastructure, (𝐏𝐈𝐞𝐚𝐮) 

 La participation à l’extension réseau, (PER) 

 Les peines et soins sur les travaux,  (PS) 

 

                    𝐃𝐄𝐏  =     𝐏𝐈𝐞𝐚𝐮  +  𝐏𝐄𝐑 +  𝐏𝐒 

 

1.1.1- La participation à l’infrastructure (PI eau) :  

   La participation à l’infrastructure est calculée par la formule suivante :  

0eaueau I/IQPK' PI 
 

Peau     :   Taux unitaire vaut   
35

7547565,0 
 (DH/m3) soit : 661,607 (DH/m3) ; 

K’        :   Coefficient de pondération en fonction du type d’habitat et du type d’usager pris 

égal à 1  

Q        :   Débit demandé, déterminé par le tableau des besoins journaliers en eau potable ;  

               (Voir Tableau N°1 des besoins journaliers par type d’habitat ci-après); 

 I/I0    :   coefficient de révision économique ;  

𝐼

𝐼0
= 0,10 + 0,30

𝑆

𝑆0
+ 0,10

𝑀𝑐1

𝑀𝑐10
+ 0,10

𝑀𝑡𝑛

𝑀𝑡𝑛0
+ 0,10

𝐶𝑠

𝐶𝑠0
+ 0,10

𝐴𝑡

𝐴𝑡0
+ 0,10

𝑇𝑏𝑎

𝑇𝑏𝑎0
+ 0,10

𝑇𝑝𝑐

𝑇𝑝𝑐0
  

   S      :   Indice de salaire avec une proportion moyenne de manœuvres payés du SMIG ; 

   Mc1 :   Indice global pour les terrassements ordinaires ; 

   Mtn :   Indice de transport privé par route ; 

   Cs     :   Indice de ciment en sacs ; 

   At     :   Indice acier torsadé (pour béton armé) ; 

   Tba   :    Indice buse en béton armé (0,6 de diamètre) ; 

   Tpc   :    Indice Tuyau en polychlorure de vinyle (PVC) ;  
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  Les paramètres de la formule « I/ I0 » indexés par 0 sont les valeurs de références à prendre 

dans la formule de calcul. 

   N.B : 
𝐼

𝐼0
= 1 pour l’année 2019 ; La date de la révision telle que définie dans la circulaire est 

fixée au 1er janvier de chaque année, sur la base du dernier indice publié par le Ministère de 

l’Equipement, du Transport, de la logistique et de l’eau.  

   Cette révision n’est applicable que lorsque la variation dépasse 5 % par rapport à la dernière 

révision. (Circulaire N°D 2238/DRSC/DEA du 06/12/2017 et N°2238/DRSC/DEA du 

10/04/2018) 

Tableau N° 1 : Besoins journaliers par type d’habitat 

Type d’habitat Débit q (m3/jour) Observations 

A- Calcul par plancher   

1- Habitat Social   

S  ≤ 200 m2 0.4 / appartement 

Habitat individuel à caractère 

social disposant d’un plan 

architectural 

S > 200 m2 
𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑃𝐿𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑅 × 𝟎. 𝟒 

𝟓𝟎
 

Habitat collectif à caractère social 

(50 m2 par appartement) ne 

disposant pas de plan architectural 

2- Habitat économique   

S  ≤ 100 m2 2 

 

 

100 m2 <  S ≤ 140 m2 3 

 

 

140 m2 <  S ≤ 200 m2 5 

 

 

S > 200 m2 
𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑃𝐿𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑅 × 𝟐

𝟕𝟎
 

Habitat collectif à caractère non 

social (70 m2 par appartement) ne 

disposant pas de plan architectural 

3- Villas   

S ≤ 250 m2 3.5  

250 m2 < S ≤ 500 m2 5  

500 m2 < S ≤ 1000 m2 7.5  

1000 m2 < S ≤ 1500 m2 10  

S > 1500 m2 15  

Clinique, Hôpital, CHU ou Centre de 

santé  
5/100 m2 de plancher 
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Administration et Equipement divers 2/100 m2 de plancher  

B- Calcul par unité   

4-Boutique commerciale, magasin, 

buanderie 
0.5 

 

5- Bureau ou plateau bureau 1  

6- Four, Boulangerie, Pâtisserie, 

crémerie 
3.5 

 

7- Douche ou hammam 27.5  

8- Café ou restaurant 10  

9- Mosquée 5  

10-Dispensaire 5  

11- Ecole, Crèche ou Garderie 20  

12-  Lycée ou Collège 35  

13-- Projet industriel ou complexe 

commercial 20 

Toutefois la participation sera 

révisée si le calibre demandé est 

supérieur  ou égal à 40 mm 

14- Projet Hôtel 0.5 m3/lit/j 

Dans le cas non présentation de 

plan d’architecture détaillé on 

applique (2/100 m2) de plancher 

1.1.2- La participation à l’extension réseau (PER) :  

La participation à l’extension du réseau est déterminée en fonction de la surface brute du 

lotissement par rapport à la surface totale de l’extension.  

𝐏𝐄𝐑  =     (𝐒𝐛 / 𝐒𝐭)  ×   𝐂𝐓𝐄 

    Sb :    Surface brute du lotissement (ha) ; 

    St     :    Surface totale de la zone d’extension (ha) ;   

   CTE   :    Coût total estimé de l’extension du réseau. 

1.1.3- Les peines et soins sur les travaux (PS) :  

Les peines et soins sur les travaux sont déterminés comme suit :   

Au stade devis        :             𝑷𝑺  =     𝟎. 𝟏 × (𝑷 +  𝑷𝑬𝑹) 

Au stade facture     :             𝑷𝑺  =     𝟎. 𝟏 × (𝑪𝑻 +  𝑷𝑬𝑹) 

 

       P :     Participation au premier établissement in site :     
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0iii

1

I/I*s*2)(NST GP 


n

i

 

 

   T :    475 DH/ml (HT)  est la participation unitaire aux investissements relatifs à l’ossature 

générale et aux installations situées à l’aval des réseaux ; 

   G      :            Adopté égal à 1       

    Ni :     Nombre d’étages du lot i, iN - 2 = 0 pour RDC, R+1 et R+2 ; 

    Si :     Superficie brute du lot i en m2 ;  

     si :     Superficie construite des différents étages du lot i en m2 ; 

    I/I0    :     Coefficient de révision économique ; (détaillé ci-dessus)  

 

    CT :     Coût des travaux réellement exécutés évalués par les prix de la RADEEO en vigueur ; 

    PER :     Cout estimé de la participation à l’extension réseau (au stade de la facture définitive, 

le montant du décompte définitif si le marché des travaux de l’extension est réceptionné) ; 

 

1-2 ASSAINISSEMENT LIQUIDE 

    Le devis d’Assainissement liquide pour l’équipement en assainissement liquide d'un 

lotissement est établi conformément aux notes ministérielle N° D5168/DRSC/DEA du 

06/12/2017, N°2238/DRSC/DEA du 10/04/2018 et au cahier des charges de la RADEEO (les 

travaux seront confiés au promoteur) : 

 Participation au premier établissement, (PPE) 

 La participation à l’extension réseau, (PER) 

 Les peines et soins sur les travaux, (PS) 

𝐃𝐀𝐒𝐒  =     𝐏𝐏𝐄 +  𝐏𝐄𝐑 +  𝐏𝐒  

 

1.2.1- La participation au premier établissement (PPE) :  

   La Participation au 1èr Etablissement (PPE) d’un lotissement dont le nombre total des lots n 

est évaluée par :    

                                               0iii1

'

i

1

I/I*s*2)(NS*T*KPPE 


n

i

 

   T1 :    590 DH/ml (HT) est la participation unitaire aux investissements relatifs à l’ossature 

générale et aux installations situées à l’aval des réseaux ; 
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   K’    :   Coefficient de pondération en fonction du type d’habitat et du type d’usager (voir 

Tableau des valeurs de K’ ci- dessous) ; 

   iN    :     Nombre de niveaux du lot i, iN - 2 = 0 pour RDC, R+1 et R+2 ; 

   Si      :     Superficie brute du lot i en m2 ;  

   is      :     Superficie construite des différents étages du lot i en m2 ;  

    I/I0   :     Coefficient de révision économique ; (détaillé ci-dessus)  

 

Tableau N°2 : Valeurs de K’ 

 

1.2.2- La participation à l’extension réseau  (PER) : 

   La participation à l’extension du réseau est déterminée en fonction de la surface brute du 

lotissement par rapport à la surface totale de l’extension.  

𝐏𝐄𝐑  =     (𝐒𝐛 / 𝐒𝐭)  ×   𝐂𝐓𝐄 

 Sb   :    Surface brute du lotissement (ha) ; 

 St     :    Surface totale de la zone d’extension (ha) ;   

Type d’habitat 

Coefficient de 

pondération 

(K’ %) 

Habitat Social 40,00 

Habitat économique 63,86 

Immeuble (S <= 150 m2) 81,10 

Habitat mixte (habitat avec RDC commercial, Mosquée, école, collège, 

Lycée, Institut, Crèche, hôpital, clinique, équipement à caractère public) 

dont le nombre de niveaux est <= 2 

109,84 

Villa (S <= 800 m2) 130,27 

Immeuble (S > 150 m2) 175,62 

Habitat Industriel (les équipements à caractère commercial ou industriel : 

Usines, unités industrielles, hammam, Four, Douche, Grande surface 

commercial, NON COMPRIS Poste transformateur ONEE) dont nombre de 

niveaux est <= 2 

203,71 

Villa (S > 800 m2) 325,69 
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 CTE :    Coût total de l’extension du réseau. . (Dont l’aire de participation et le montant de 

l’extension sont arrêtés par décision) 

1.2.3- Les peines et soins sur les travaux (PS) :  

  Les peines et soins sur les travaux sont déterminés comme suit :   

𝑷𝑺  =     𝟎. 𝟏 × (𝑪𝑻 +  𝑷𝑬𝑹) 

 CT :     Coût des travaux estimé par les prix de la RADEEO en vigueur (au stade de la 

facture définitive le calcul est basé sur les travaux réellement exécutés) ; 

PER :     Cout estimé de la participation à l’extension réseau (au stade de la facture définitive, 

le montant du décompte définitif si le marché des travaux de l’extension est réceptionné) ; 

 

2- IMMEUBLES 

          2-1 EAU POTABLE 

  Le devis d’AEP pour le branchement en eau potable d’un immeuble ou projet isolé est établi 

conformément aux notes ministérielle N° D5168/DRSC/DEA du 06/12/2017, 

N°2238/DRSC/DEA du 10/04/2018 et au cahier des charges de la RADEEO (les travaux seront 

confiés au promoteur) : 

  

 Participation au premier établissement, (P) 

 La participation à l’infrastructure, (𝐏𝐈𝐞𝐚𝐮) 

 La participation à l’extension réseau, (PER) 

 Coût des travaux de branchement, (CTBR) 

 Les peines et soins sur les travaux, (PS) 

𝐃𝐄𝐏  =     𝐏 +  𝐏𝐈 𝐞𝐚𝐮 +  𝐂𝐓𝐁𝐑 + 𝐏𝐄𝐑 +  𝐏𝐒 

 

2.1.1- Participation au premier établissement (P) : 

𝑷 = 𝑻 × 𝑮 ×
𝑰

𝑰𝟎
× √(𝑺 + ∑ 𝒔𝒊

𝒏

𝒊=𝟑

)    

P : Participation au premier établissement (DH/HT) ; 

n : Nombre total des étages ; 

G         :          Adopté égal à 1       

T :           475 DH/ml (HT) est la participation unitaire ; 

S : Superficie brute du terrain en m2 ; 

si : Superficie construite de l'étage i en m2 ; 

I/I0        :          Coefficient de révision économique (détaillé ci-dessus).  
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2.1.2- La participation à l’infrastructure (PI eau) : 

0eau /' PI IIQPK eau   
 

K’         :     Coefficient de pondération en fonction du type d’habitat et du type d’usager pris 

égal à 1 ; 

Peau        :     Taux unitaire vaut 
35

7547565,0 
 DH/m3 soit : 661,607 (DH/m3) ; 

Q          :      Débit demandé, déterminé par le tableau des besoins journalier en eau potable ;  

                    (Voir Tableau N°1 des besoins journaliers par type d’habitat) ; 

 I/I0      :     Coefficient de révision économique (détaillé ci-dessus) ; 

2.1.3- La participation à l’extension réseau (PER) : 

 

   La participation à l’extension réseau n’est facturée que si le linéaire de l'extension à poser est 

supérieur à 75 ml.  

   Dans ce cas la participation vaut :     PER = (L − 75) ×
CT

L
 

Avec :  

  L            :      le linéaire total de l’extension à poser ; 

  CT          :     coût total estimé de l’extension. 

 

2.1.4- Coût des travaux de branchement (CTBR) : 

   Evalué sur la base du métré. 

2.1.5- Les peines et soins sur les travaux (PS) : 

 𝑷𝑺 = 𝟎. 𝟏 × (𝑷 + 𝑷𝑬𝑹 + 𝑪𝑻𝑩𝑹)   

 

2-2 ASSAINISSEMENT LIQUIDE 

   Le devis d’Assainissement liquide pour le raccordement au réseau d'assainissement liquide 

d’un immeuble ou projet isolé est établi conformément aux notes ministérielle N° 

D5168/DRSC/DEA du 06/12/2017, N°2238/DRSC/DEA du 10/04/2018 et au cahier des 

charges de la RADEEO (les travaux seront confiés au promoteur) : 

 Participation au premier établissement, (PPE) 

 Coût des travaux de branchement, (CTBR) 

 Les peines et soins sur les travaux, (PS) 

𝐃𝐀𝐒𝐒  =     𝐏𝐏𝐄 +  𝐂𝐓𝐁𝐑 +  𝐏𝐒 
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2.2.1- Participation au premier établissement (PPE) : 

0i

3

21 /*sS*)(TPPE IITK
n

i




  

n           :   Nombre d’étages ; 

K :    tel que {
 𝐾 = 1  pour un réseau unitaire;    
 𝐾 = 1.5 pour un réseau séparatif;

  

T1 :    590 DH/ml   est la participation unitaire aux investissements relatifs l’ossature 

générale et aux installations situées à l’aval des réseaux tertiaires ; 

T2 :     270,27 DH/ml est la participation unitaire à l’équipement du réseau tertiaire ; 

S :      Superficie brute du terrain en m2 ;  

si :      Superficie construite de l'étage i en m2 ; 

I/I0        :     Coefficient de révision économique (détaillé ci-dessus).  

2.2.2- Coût des travaux de branchement (CTBR) : 

    Evalué sur la base du métré. 

2.2.3- Les peines et soins sur les travaux (PS) : 

𝑷𝑺 = 𝟎. 𝟏 × 𝑪𝑻𝑩𝑹 

 

3- MODIFICATION D’UN PROJET EXISTANT  

          3-1 EAU POTABLE 

   Les éléments à facturer pour le branchement en eau potable d’un lot existant qui a fait l'objet 

de modification du type ou usage d'habitat ou surélévation et qui est isolé ou situé dans un 

lotissement réceptionnée sont :  

 Participation au premier établissement, (P) 

 Coût des travaux de branchement, (CTBR) 

 La participation à l’infrastructure, (𝐏𝐈𝐞𝐚𝐮) 

 Les peines et soins sur les travaux, (PS) 

 

 

𝐃𝐄𝐏  =   𝐏 + 𝐏𝐈 𝐞𝐚𝐮 + 𝐂𝐓𝐁𝐑 +  𝐏𝐒 

 

3.1.1- Participation au premier établissement (P) : 
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𝑷 = 𝑻 × 𝑮 ×
𝑰

𝑰𝟎
× (√(𝑺 + ∑ 𝒔𝒊

𝒋

𝒊=𝟑

) −  √(𝑺 + ∑ 𝒔𝒊

𝒏

𝒊=𝟑

)  ) 

 

P : Participation au premier établissement (DH/HT) ; 

G          :          Adopté égal à 1       

T : 475 DH/ml (HT) est la participation unitaire ; 

S : Superficie brute du terrain en m2 ; 

si : Superficie construite de l'étage i en m2 ; 

j : Nombre d’étages final ; 

n : Nombre d’étages initial ; 

I/I0        :          Coefficient de révision économique (détaillé ci-dessus).  

 

3.1.2- La participation à l’infrastructure (PI eau) :  

  0eau /' PI IIQQPK ifeau   

 

K’          :   Coefficient de pondération en fonction du type d’habitat et du type d’usager pris 

égal à 1 ; 

Peau  :     Taux unitaire vaut
35

7547565,0 
 DH/m3 soit : 661,607 (DH/m3) ; 

Qf :     Débit demandé après modification (Voir Tableau des besoins journaliers par type  

                     d’habitat ci-dessus) ; 

Qi :     Débit du compteur initial ;  

    Le débit du compteur initial Qi à adopter est celui fixé au cahier de charges et récapitulé dans 

le tableau suivant : 
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Tableau N° 3 : Consommation journalière en fonction du DN du compteur 

 

Diamètre du compteur en 

(mm) 

Consommation journalière 

(m3/j) 

Φ 15 mm 5 

Φ 20 mm 10 

Φ 30 mm 20 

Φ 40 mm 35 

Φ 60 mm 100 

Φ 80 mm 200 

Φ 100 mm 450 

Φ 150 mm 1000 

 

I/I0       :    Coefficient de révision économique (détaillé ci-dessus) ;  

NB : pour les lots situés dans les lotissements réceptionnés, la PI est calculée en fonction des 

niveaux ajoutés par rapport au projet de lotissement initial.   

3.1.3- Coût des travaux de branchement (CTBR) : 

   Evalué sur la base du métré (si le projet nécessite un nouveau branchement suite à la 

modification). 

3.1.4- Les peines et soins sur les travaux (PS) : 

 𝑷𝑺 = 𝟎. 𝟏 × (𝑷 + 𝑪𝑻𝑩𝑹)  

 

3-2 ASSAINISSEMENT LIQUIDE 

 

   Les éléments à facturer pour le branchement en assainissement liquide d’un lot existant qui a 

fait l'objet de modification du type ou usage d'habitat ou surélévation et qui est isolé ou situé 

dans un lotissement réceptionné sont :  

 Participation au premier établissement, (PPE) 

 Coût des travaux de branchement, (CTBR) 

 Les peines et soins sur les travaux, (PS) 

𝑫𝑨𝑺𝑺  =     𝑷𝑷𝑬 +  𝑪𝑻𝑩𝑹 +  𝑷𝑺 
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3.2.1- Participation au premier établissement (PPE) : 

0

3

i

3

21 /*sS*)TT(PPE IIsSK
n

i

i

j

i













 


 

K :    tel que {
 𝐾 = 1  pour un réseau unitaire;    
 𝐾 = 1.5 pour un réseau séparatif;

  

T1 :    590 DH/ml   est la participation unitaire aux investissements relatifs l’ossature 

générale et aux installations situées à l’aval des réseaux tertiaires ;  

T2 :     270,27 DH/ml est la participation unitaire à l’équipement du réseau tertiaire ; 

S :     Superficie brute du terrain en m2 ;  

j :     Nombre d'étages final ; 

n :     Nombre d'étages initial ; 

is           :      Superficie construite de l’étage i ; 

I/I0        :    Coefficient de révision économique (détaillé ci-dessus). 

3.2.2- Coût des travaux de branchement (CTBR) : 

   Evalué sur la base du métré (si le projet nécessite un nouveau branchement suite à la 

modification). 

3.2.3- Les peines et soins sur les travaux (PS) : 

𝑷𝑺 = 𝟎. 𝟏 × 𝑪𝑻𝑩𝑹 

4- LOT SITUE DANS UN QUARTIER SOUS EQUIPE : 
 

4-1 Devis Type : (AEP et ASS. L) : 

Un lot situé dans un quartier sous équipé bénéficie de la facturation OBS (Devis Type) AEP et 

ASS.L s’il remplit les conditions suivantes : 

  La surface brute du terrain est inférieure ou égal à 120 m2 (S ≤ 120 m2) ; 

 Nombres d’étages est inférieur ou égal à 2 ; 

  Construction avec un RDC à usage d’habitation. 

Sinon le lot est tenu de régler le devis normal, Pour la facturation du devis normale se référer 

au cas N° 2 : IMMEUBLE  
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Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Electricité 

Oujda (RADEEO) 

 

 

 

 

 

 

 

Convention de raccordement aux réseaux 

d'assainissement liquide et d'eau potable du 

Lotissement ……………………………….. 

…………………….…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=o=    C O N V E N T I O N   N° ..... =o= 

= = = = = = = = = = = = = = = 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° d’Envoi        : 

Date d’Envoi     : 
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Convention de raccordement aux réseaux d'assainissement liquide et 

d'eau potable du Lotissement……………………………………….. 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

         

 

…………………………………… : 

 

 

 

 

 D'UNE PART / 

 

E T  : 

 

La Régie Autonome Intercommunale de distribution d'eau et d'électricité d'Oujda 

"RADEEO",  

 

 Représentée par son Directeur Général  Monsieur  HANAFI   ABOUKIR. 

 Faisant élection de domicile à Hay Lamsalla, Bd de la liberté, B.P.418- Oujda. 

 Désigné dans la suite des présentes par la RADEEO.  

 

                                 D'AUTRE  PART  

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

 

OBJET DE LA CONVENTION 

                

La présente convention a pour objet de définir : 

 

 Les modalités techniques et financières relatives au raccordement aux 

réseaux d’assainissement liquide et d’eau potable du projet objet du 

TF ………. crée par décision n°….. du …… situé ………….; 

 Les relations entre la RADEEO et le promoteur; 

 Le mode de rémunération et de participation à régler par le promoteur au 

profit de la RADEEO. 
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1. Raccordement au Réseau d'Assainissement 

Liquide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTISSEMENT OU PROJET     : TF ………………….. 

 

 

ADRESSE                    :  ……………….. 

 

 

PROMOTEUR                          : ………………………. 
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ARTICLE 1    : JUSTIFICATION DE LA PARTICIPATION   

 

Conformément à l’article 8 du cahier des conditions tarifaires de l’assainissement liquide de la 

RADEEO, le promoteur  est tenu de régler à la RADEEO la participation au premier 

Etablissement  (PPE) correspondant aux frais de raccordement au réseau d’assainissement 

liquide et les peines et soins (PS) (soit un taux de 10% du coût des travaux d’assainissement 

liquide in-site et d’extension) correspondant aux frais de la vérification des études et de suivi 

et control des travaux.  

(la T.V.A de 20% sur les services est en sus) 

ARTICLE  2   : PRESTATIONS A LA CHARGE DES CONTRACTANTS 

  

 A/ Prestations à la charge du Maitre d’Ouvrage  
Le Maitre d’Ouvrage aura à assurer le financement de toutes les prestations nécessaires à 

l'achèvement complet des travaux  d’équipement  en  réseau d'Assainissement liquide 

conformément aux dispositions techniques fixées par la RADEEO et notamment : 

 la libération éventuelle du foncier nécessaire à la réalisation des travaux. 

 l’établissement des plans d'exécution du réseau et des ouvrages annexes. 

 les travaux topographiques d’implantation avec établissement des profils en long et en 

travers types 

 l’établissement des dossiers d'Appel d'Offres et du marché relatifs aux travaux précités. 

 L’établissement et la remise pour approbation à la RADEEO du dossier d’exécution  

 la prise en charge totale des frais d’équipement en réseau d’assainissement liquide du 

projet   

 le contrôle et la surveillance des travaux conjointement  avec la RADEEO. 

 l'établissement par l’entreprise et la remise à la RADEEO des plans de recollement, 

rattachés au NGM, des travaux exécutés :  

o sur support numérique  

o 5 tirages dûment visés par le Maitre d’Ouvrage, l’entreprise adjudicataire et un 

géomètre agrée 

 les essais de résistance et d'étanchéité ainsi que ceux d'écoulement dans les canalisations 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Tous les documents  relatifs  aux  travaux  et  prestations financés assurés par Le Maitre 

d’Ouvrage et notamment les marchés, les  plans d'exécution des travaux,  devront satisfaire aux 

dispositions  fixées par le cahier des charges  de la RADEEO et  recevoir  le visa de conformité 

de cette Régie. 

Les attachements, métrés et décomptes seront transmis à la RADEEO pour information. 

 B/ Prestations à la charge de la RADEEO    

  

Dans le cadre de sa mission de contrôle et d'assistance Technique, la RADEEO aura à 

assurer : 

 la vérification et la validation des études d’exécution des travaux d’équipement 

en réseau d’Assainissement dudit projet; 

 la validation des CPS et dossiers d’Appels d’Offres ainsi que l’assistance au 

choix des entreprises chargés des travaux en question ; 
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 le  contrôle  qualitatif  des travaux (contrôle et  réception partielle d'ouvrages 

tels que  fond  de fouilles  des tranchées, canalisations en  place  avec  suivi  des 

essais,  vérification des pentes  et côtes topographiques du réseau…etc.) ; 

 le suivi et l’assistance technique pour la réalisation des travaux d’équipement en 

réseau d’Assainissement liquide du projet en question ; 

 les réceptions provisoires et définitives des ouvrages. 

En tout état de cause, le contrôle de la RADEEO n’atténue en rien la responsabilité de 

l’Entreprise chargée de l’exécution des travaux pour ce qui concerne la résistance, la solidité et 

l'étanchéité des ouvrages. 

 

ARTICLE 3: MATERIAUX UTILISES  

 

D'une manière générale tous les matériaux utilisés pour l'exécution des travaux objet de la 

présente convention et notamment les tuyaux en PVC ou en béton armé selon la norme 

marocaine NM 10.1.027, la fonte conformément à la norme marocaine NM 10.9.001 (tampons, 

grilles, appareils siphoïdes…etc.) doivent préalablement recevoir le visa de conformité‚ et être 

réceptionnés par la RADEEO. 

Pour tous les articles, la RADEEO se réserve la possibilité d’effectuer par les soins et frais de 

l’Entrepreneur, tous les essais de contrôle et d’analyses nécessaires (prise en charge totale d’un 

à trois agents RADEEO pour assister aux essais en usines). 

ARTICLE  4 :     DOCUMENT A FOURNIR PAR LE  PROMOTEUR    

En vue de procéder à l’établissement du devis de raccordement du projet au réseau 

d’assainissement liquide, le promoteur doit fournir à la RADEEO les documents, dûment 

approuvés, ci-après : 

  Le plan de situation à l’échelle 1/2000 ; 

  l’autorisation de la commune urbaine de création du lotissement avec plan 

approuvé, signés par le Président de la Commune Urbaine d’Oujda ; 

  Le plan de masse (sur CD plus 2 tirages) ; 

 Le tableau des superficies avec nombre d’étages ; 

 Plan côte du projet de lotissement ;  

 Le cahier des charges du projet ; 

 La demande du promoteur pour établissement du devis ; 

 Le dossier technique d’assainissement liquide du projet ; 

 Le plan de bornage (sur CD, plus 2 tirages) et PV de cession des installations à 

l’achèvement des travaux. 

 

ARTICLE 5 :   DOSSIER D’EXECUTION 
 

Le démarrage des travaux ne sera autorisé qu’après remise par l’Entreprise adjudicataire du 

dossier d’exécution comprenant : 

 Deux copies des marchés des travaux signés par les parties contractantes 

 Le tracé en plan (en cinq exemplaires) 

 Les détails des ouvrages types (en cinq exemplaires) 

 Les profils en long et en travers (en cinq exemplaires) 

 Toute autre pièce ou détail exigé par les services techniques de la RADEEO 

nécessaire à la réalisation des travaux 
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 Le dossier administratif et technique de l’Enterprise comprenant ses références 

techniques similaires aux travaux objet de la présente convention 

Toutes les pièces dessinées doivent être présentées avec une échelle appropriée, munies d’une 

cartouche et d’une légende soigneusement établies. 

Le dossier d’exécution doit recevoir l’approbation des services techniques de la RADEEO qui 

y apposeront la mention « Bon pour exécution ».  

ARTICLE  6 : MONTANT  DE  LA  CONVENTION  -Partie Assainissement Liquide 

 

  Le montant du devis Assainissement Liquide s’élève à ………….  DH T.T.C 

N° de 

prix 
Désignation des travaux et participations Unité Quantité P. Unitaire 

Montant 

(DH) 

1 Participations au 1er Etablissement (PPE) Ml …… …….. ……… 

3 
Peines et soins (PS) 10% sur coût des 

travaux 
%     0.10 ……… ………. 

4 Total H.T …………… 

5 T.V.A 20% …………… 

TOTAL GENERAL DEVIS ASSAINISSEMENT LIQUIDE (TTC) …………… 

Soit un montant total de :  

…………….. Dirhams, ……….. Cts TTC.               

            -     La facture définitive sera établie en fonction du type d’habitat, surfaces définitives 

des quantités réellement exécutées. 

- La mise en service du réseau d’assainissement liquide ne sera opérée qu’après 

règlement de la   facture définitive et réception provisoire par la commission 

compétente de tous les équipements du projet de lotissement. 

 

ARTICLE  7 :    RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT URBAIN   

La mise en service du réseau d’assainissement du lotissement ne peut être effectuée qu’après 

achèvement de tous les travaux d’équipement (Assainissement Liquide, Eau, Electricité, 

Voirie…etc.) et prononciation de la réception provisoire des travaux du lotissement par la 

commission compétente, conformément à la législation en vigueur. 
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2. Raccordement au Réseau D'eau potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTISSEMENT OU PROJET     : TF……………………. 
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ARTICLE 1    : JUSTIFICATION DE LA PARTICIPATION   

Pour son intervention et pour sa mission de contrôle et d'assistance technique, la RADEEO 

percevra : 

 La Participation à l’Infrastructure d’Eau (PI)  

 Les peines et soins de la vérification des études et du suivi et contrôle desdits travaux 

moyennant l’application d’un taux de 10 % (Dix pour cent) du montant hors taxes : 

 Du montant de la Participation au Premier Etablissement phase devis et sur coût 

des travaux d’eau potable in-site y compris poteaux d’incendie lors de la facture 

définitive. 

 Des travaux d’extension du réseau 

 (Le montant de la T.V.A de 20% est en sus) 

ARTICLE  2   : PRESTATIONS A LA CHARGE DES CONTRACTANTS 

  

 A/ Prestations à la charge du Maitre d’Ouvrage  
Le Maitre d’Ouvrage aura à assurer le financement de toutes les prestations nécessaires à 

l'achèvement complet des travaux  d’équipement  en  réseau d'Eau Potable conformément aux 

dispositions techniques fixées par la RADEEO et notamment : 

 la libération éventuelle du foncier nécessaire à la réalisation des travaux. 

 l’établissement des plans d'exécution du réseau et des ouvrages annexes. 

 les travaux topographiques d’implantation avec établissement des profils en long et 

en travers types 

 l’établissement des dossiers d'Appel d'Offres et du marché relatifs aux travaux 

précités. 

 L’établissement et la remise pour approbation à la RADEEO du dossier 

d’exécution  

 la prise en charge totale des frais d’équipement en réseau d'Eau Potable du projet  

(y compris branchements en cas d’opération de construction de blocs 

d’immeubles).  

 le contrôle et la surveillance des travaux conjointement  avec la RADEEO. 

 l'établissement par l’entreprise et la remise à la RADEEO des plans de recollement 

rattachés NGM des travaux exécutés :  

 sur support numérique  

 5 tirages dûment visés par le Maitre d’Ouvrage, l’entreprise adjudicataire et un 

géomètre agrée. 

 les essais de résistance et d'étanchéité ainsi que ceux d'écoulement dans les 

canalisations conformément à la réglementation en vigueur. 

 les lots d'immeubles dont le nombre d'étages est supérieur ou égale à R+4 doivent 

être dotés d'un système de surpression avec nourrice pour abriter les compteurs 

divisionnaires. 

 En cas d’opération de construction de blocs d’immeubles par le promoteur, il y a 

lieu de : 

 

 Prévoir un local pour le groupe de surpression au RDC pour les immeubles 

supérieur ou égale à R+4, 

 Le groupe de surpression sera composé de pompes et d’un réservoir 

hydrophobe faisant office de stockage et de protection (de préférence les 

installer avec variateur de vitesse), 
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 Les caractéristiques du groupes de surpresseurs (nombre de pompes, 

dimensions anti bélier, local de surpressions …) seront déterminées et 

établies par un bureau d’études agrée et approuvés par la RADEEO, 

 Installation des nourrices au RDC de chaque immeuble, 

 Prévoir l’emplacement d’un compteur général installé dans un regard avant 

l’entrée de l’immeuble.     

                      L’ensemble du système de surpression doit faire l’objet d’une réception 

provisoire et définitive pour chaque immeuble y afférent par la  RADEEO.  

Tous les documents  relatifs  aux  travaux  et  prestations financés assurés par Le Maitre 

d’Ouvrage et notamment les marchés, les  plans d'exécution des travaux,  devront satisfaire aux 

dispositions  fixées par le cahier des charges  de la RADEEO et  recevoir  le visa de conformité 

de cette Régie. 

Les attachements, métrés et décomptes seront transmis à la RADEEO pour information. 

 B/ Prestations à la charge de la RADEEO    

  

Dans le cadre de sa mission de suivi, de contrôle et d'assistance technique, la RADEEO  

aura à assurer : 

 la vérification et la validation des études d’exécution des travaux d’équipement en 

réseau d’Assainissement dudit projet; 

 la validation des CPS et dossiers d’Appels d’Offres ainsi que l’assistance au choix 

des entreprises chargés des travaux en question ; 

 le contrôle qualitatif des ouvrages, la réception partielle d'ouvrages tels que : fond 

de fouilles des tranchées, canalisations mises en place, essais hydrauliques de 

résistance et d'étanchéité ainsi que la stérilisation des conduites conformément aux 

normes en vigueur, rinçage  des conduites etc…  

 les réceptions provisoires et définitives des ouvrages.  

En tout état de cause, le contrôle de la RADEEO n’atténue en rien la responsabilité de 

l’Entreprise chargée de l’exécution des travaux pour ce qui concerne la résistance, la solidité et 

l'étanchéité des ouvrages. 

 

ARTICLE 3: MATERIAUX UTILISES  

 

D'une manière générale tous les matériaux utilisés pour l'exécution des travaux objet de la 

présente convention et notamment les tuyaux, les raccords, la robinetterie, les pièces spéciales 

et les plaques de regards doivent préalablement recevoir le visa de conformité‚ et être 

réceptionnés par la RADEEO. Les plaques de regards et les bouches à clé seront marquées du 

sigle "RADEEO". 

Pour tous les articles, la RADEEO se réserve la possibilité d’effectuer par les soins et frais de 

l’Entrepreneur, tous les essais de contrôle et d’analyses nécessaires (prise en charge totale d’un 

à trois agents RADEEO pour assister aux essais en usines). 

La pose de tuyaux devra être effectuée conformément aux règles de l'Art et plus 

particulièrement pour ce qui concerne la constitution du lit de pose et la mise en place de remblai 

soigneusement stabilisé par damage approprié.  

 

ARTICLE  4 :     DOCUMENT A FOURNIR PAR LE  PROMOTEUR    
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En vue de procéder à l’établissement du devis de raccordement du projet au réseau d’eau 

potable, le promoteur doit fournir à la RADEEO les documents, dûment approuvés, ci-après : 

  Le plan de situation à l’échelle 1/2000 ; 

  L’autorisation de la commune urbaine de création du lotissement avec plan 

approuvé, signés par le Président de la Commune Urbaine d’Oujda ; 

  Le plan de masse (sur CD plus 2 tirages) ; 

 Le tableau des superficies avec nombre d’étages ; 

 Plan d’implantation des poteaux ou bouches d’incendie certifié par le commandant 

de la protection civile ou par une attestation ;  

 Le cahier des charges du projet ; 

 La demande du promoteur pour établissement devis ; 

 Le dossier technique de l’alimentation en eau potable du projet ; 

 Le plan de bornage (sur CD, plus 2 tirages) à l’achèvement des travaux. 

 

ARTICLE 5 :   DOSSIER D’EXECUTION 
 

Le démarrage des travaux ne sera autorisé qu’après remise par l’Entreprise adjudicataire du 

dossier d’exécution comprenant : 

 Deux copies des marchés des travaux signés par les parties contractantes 

 Le tracé en plan (en cinq exemplaires) 

 Les détails des ouvrages types (en cinq exemplaires) 

 les détails des nœuds (en cinq exemplaires) 

 Le dossier administratif et technique de l’Enterprise comprenant ses références 

techniques similaires aux travaux objet de la présente convention 

 Toute autre pièce ou détail exigé par les services techniques de la RADEEO 

nécessaire à la réalisation des travaux 

Toutes les pièces dessinées doivent être présentées avec une échelle appropriée, munies d’une 

cartouche et d’une légende soigneusement établies. 

Le dossier d’exécution doit recevoir l’approbation des services techniques de la RADEEO qui 

y apposeront la mention « Bon pour exécution ». 

ARTICLE  6 : MONTANT  DE  LA  CONVENTION  -Partie EAU POTABLE 

 

Le montant du devis d’Eau potable s’élève à ………… DH T.T.C 

N° de 

prix 
Désignation des travaux et participations Unité Quantité 

P. 

Unitaire 

Montant 

(DH) 

1 Participations à l'infrastructure (P.I) Ml ……. ………… ………… 

3 
Peines et soins (PS) 10% sur coût des 

travaux 
%     0.10 ………. …………. 

4 Total H.T ……….. 

5 T.V.A 20% ………….. 

TOTAL GENERAL DEVIS EAU POTABLE (TTC) …………. 
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Soit un montant total de :  

……………………….  Dirhams, …………. Cts TTC. 

            -     La facture définitive sera établie en fonction du type d’habitat, surfaces définitives 

des quantités réellement exécutées. 

- la mise en service du réseau d'eau potable ne sera opérée qu'après règlement de la 

facture définitive et réception provisoire par la commission compétente de tous les 

équipements du lotissement. 

 

ARTICLE  7 :    MISE EN SERVICE 
 

La réception provisoire et la mise en service du réseau eau potable ne sera effectués qu’après : 

 la réception provisoire des équipements du lotissement par la commission 

compétente ; 

 le règlement intégral par le promoteur des factures de la RADEEO ; 

 la remise à la RADEEO des plans de recollement mis à jours conformément aux 

travaux réalisés, (sur CD plus 5 tirages), 5 factures des travaux ; 

 L'établissement du PV de passation de patrimoine. 
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3. CLAUSES COMMUNES 
 

ARTICLE 1 : AGREMENT DE L'ENTREPRISE CHARGEE DE L’EXECUTION DES 

TRAVAUX  

 

L'Entreprise chargée de l'exécution des travaux doit fournir toutes les références techniques 

requises pour l'exécution des travaux d'Assainissement liquide et d'Eau Potable en question 

notamment les équipements en réseau d’assainissement/d'Eau. Les dossiers Administratifs 

(certificat d’immatriculation au registre de commerce, attestation CNSS, attestation fiscale...) 

et techniques (références techniques, moyens humains et matériels...) doivent être remis à la 

RADEEO pour agrément avant le commencement des travaux. 

 

ARTICLE  2 :     REVISION DES PRIX  

  

Les prix de la présente convention sont valables un an, au-delà ils seront révisés en fonction 

des conditions techniques et financière de la RADEEO. 

ARTICLE 3:     MODALITE  DE  PAIEMENT  

 

Le règlement s’effectuera selon la fiche des modalités de paiement définis en annexe et qui 

fera partie intégrante de la présente convention. 

A défaut de règlement du montant de l’avance précisée dans la fiche de facilité, dans un délai 

maximum de deux mois à compter de la date de signature de la présente convention, celle-ci 

sera considérée nulle et non avenue. 

Le démarrage des travaux ne sera autorisé par la régie qu'après règlement de l'intégralité du 

montant de la présente convention. 

La réception provisoire et définitive des travaux d’équipement in site est conditionnée par le 

paiement intégral des devis correspondants.  

                 

ARTICLE 4 :   RECEPTION PROVISOIRE – DELAI DE GARANTIE – RECEPTION 

DEFINITIVE 

 

La RADEEO ne procédera à la réception des travaux d’assainissement in-site et ceux du      

raccordement du réseau de lotissement à l’égout public qu’après : 

 Achèvement total de l’ensemble des travaux d’assainissement et que les 

installations seront essayés et jugées prêtes à fonctionner ; 

 Reprise des observations éventuelles émises par la RADEEO ; 

 Production des plans de récolement (sur CD, plus 5 tirages visé par le MO, 

l’entreprise adjudicataire et un géomètre agrée), 5 factures des travaux et P.V de 

passation au patrimoine dûment approuvé.  

 Règlement intégral des droits de la RADEEO (Participations + PS). 
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Le promoteur s’engage à faire reprendre par l’entreprise adjudicataire toutes les anomalies ou 

malfaçons relevées au cours des visites de chantier et lors de la visite de constatation de la 

conformité à la fin des travaux. 

Le délai de garantie pour les travaux est fixé à 1 an (un an) à compter de la date de la réception 

provisoire. 

La réception définitive sera prononcée une année après la date de la réception provisoire, sous 

réserve de la levée des anomalies qui pourraient apparaître pendant la période de garantie. 

Toutes fois les Entreprises chargées de la réalisation des travaux devront fournir dans le cadre 

du marché avec le Maître D'ouvrage un engagement de garantie solidaire des tuyaux pour une 

durée de (10) Dix ans  (Engagement  signé par le fabriquant et l’Entreprise). Ce document sera 

remis au Service Technique de la RADEEO par le Maître D'ouvrage  préalablement à tout 

démarrage des travaux. 

 

ARTICLE  5 : PARCELLES   DE TERRAIN  POUR   OUVRAGE  

D’ASSAINISSEMENT   LIQUIDE  

Les parcelles de terrain pour ouvrages d’assainissement liquide et de distribution d'eau 

potable, seront cédées à titre gracieux par le Promoteur à la RADEEO. 

Les frais y afférents, relatifs notamment à l’établissement des dossiers techniques, cadastraux 

et aux droits d’enregistrement et de conservation foncière seront à la charge du promoteur. 

 

ARTICLE 6 :   TRANSFERT  DE  PROPRIETE  

 

Conformément aux spécifications de son cahier des charges et après réception provisoire 

concluante, mise en service des ouvrages construits et règlement par le Promoteur de 

l’ensemble des prestations, le Promoteur procédera à la remise des installations réalisées pour 

l’équipement en assainissement liquide du lotissement en question à la RADEEO. 

Les ouvrages ainsi cédés à la RADEEO feront partie intégrante des installations de celle-ci, 

qui se chargera de leur exploitation. Durant la période de garantie, toutes les anomalies 

constatées seront aux frais du Promoteur. 

L’entreprise restera pendant une année, à compter de la date de réception provisoire des 

équipements, responsable de la tenue des installations des remblais, et réfection de chaussées 

et trottoirs. Pendant ce délai, les travaux de réparation et de nouvelle remise en état seront 

effectués à ses frais. Elle conservera pendant cette période la responsabilité des accidents qui 

pourraient survenir du fait de l’affaissement ou des désordres à ces travaux. 

Cette cession se fera après remise à la RADEEO d’un procès-verbal de réception délivrée par 

la commission compétente (Agence urbaine, Commune Urbaine, RADEEO, ONEE, la 

Protection civile et Organisme de Télécommunication…etc.) de l’ensemble des équipements. 

 

ARTICLE 7:   VALIDITE DE LA CONVENTION / DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention ne sera valable définitive et exécutoire qu'après signature et visa  des 

parties contractantes. 
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La présente convention est souscrite pour la durée effective des travaux d’équipement en réseau 

d’Assainissement  liquide et d’eau potable  dudit projet. 

 

ARTICLE 8:   RESILIATION  

 

La présente convention sera résiliée dans le cas où : 

1- l’une des deux parties ne respecte pas les engagements selon les termes de ladite convention.  

2- les travaux ne démarrent pas (sous le contrôle de la RADEEO) dans un délai d’une année à 

partir de la date de signature de la présente convention. 

3-Le retour impayé d'un effet après sa présentation par la RADEEO à la banque dans un délai 

de 10 jours. 

 

ARTICLE 9: CHANGEMENT  DANS  LE  QUANTITATIF 

 

La facture définitive sera établie selon les conditions techniques et financières du devis en se 

basant sur l’état réel des surfaces, quantités avec comparaison montants sup des estimations 

définitives établies selon cahier des prix et factures des travaux de l’entreprise adjudicataire. 

Dans le cas de modification dans la consistance du lotissement ou de changement des taux de 

participation ou de la taxe de premier Etablissement avant passation du marché relatif aux 

travaux, la RADEEO facturera le complément en tenant compte des nouveaux taux. 

 

ARTICLE 10 : FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT  

Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge du promoteur. 

 

ARTICLE 11 : CAS DE MODIFICATION DU TAUX DE LA TVA  

Le taux de la TVA est sujet à toute modification nouvellement appliquée par la 

réglementation y afférente. 

ARTICLE 12:   LITIGES OU CONTESTATIONS 

 

Tous les litiges ou  contestations, pouvant être soulevés à l’occasion de l’exécution des travaux 

de présente convention seront de la compétence des tribunaux du Maroc statuant en matière 

administrative. 

ARTICLE 13 : OUVERTURE ET MATERIALISATION DES VOIES D’ACCES : 

Le lotisseur s’engage par la présente convention d’ouvrir et de matérialiser les voies d’accès 

permettant le raccordement de l’ensemble des lots du projet de lotissement aux réseaux 

existants d’assainissement liquide et d’eau potable.       
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ROYAUME DU MAROC 

 

                                                                    

 

 

 

 

Convention de raccordement aux réseaux d'assainissement liquide et 

d'eau potable du Lotissement …………………………………   

 

 

Montant Assainissement (Devis N° …….. du ………….) : …………………. DH-TTC. 

 

Montant Eau Potable (Devis N° ………. du …………..)     : ……………….. DH-TTC. 

 

TOTAL (DEVIS : N° …………. Du …………...)                  : ………………  DH-TTC. 

 

  

 

 

                                                                                                         

             

      

 

 

 

 

Oujda, le  ..................                                  

 

 

 

 

 

 

            PAGE N°… et  Dernière 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Vu et vérifié par …………. 

 

      Lu et accepté par le Directeur 

       Général de la RADEEO 
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CPS DES TRAVAUX 

D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE 
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES RELATIVES AUX 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU 

LOTISSEMENT…………………… 

REGIE AUTONOMME INTERCOMMUNALE DE 

DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE D’OUJDA 
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DISPOSITIONS GENERALES :  

CHAPITRE I   / - DISPOSITIONS GENERALES : 

ARTICLE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES : 

Avant d’entamer les travaux, l’entreprise doit : 

 Présenter un planning d’exécution en trois exemplaires ; 

 Présenter les attestions des polices d’assurance couvrant tous les risques relatifs à 

l’exécution des équipements du projet (assurance véhicules, Responsabilité Civile, 

accident de travail) avec le dossier des références de l’Entreprise ; 

 Réaliser à sa charge la construction des locaux nécessaires à l’exécution du projet de 

lotissement en question à savoir (Un local du personnel équipé par une table, chaises 

pour réunions et suivi de chantier et Un abri pour stockage du matériel et matériaux 

notamment les tuyaux, les tampons et accessoires, etc. 

 Avoir en permanence, sur chantier un Exemplaire du plan d’exécution approuvé par la 

RADEEO ( Tracé en plan et profil en long ) sur lesquels seront reportées le diamètre, la 

nature et la classe des collecteurs à  poser.  

L’entreprise doit avoir en permanence dans les locaux du chantier : 

 Un cahier de chantier qui sera présenté à chaque visite du représentant de la   

R.A.D.E.E.O.  

 
L’ouverture des tranchées et la pose des conduites et accessoires ne seront entamés qu’après 

présentation d’une attestation de piquetage du tracé des conduites, délivrée par un géomètre 

agréé sur la base des plans d’exécution approuvés par la RADEEO. 

L’entreprise doit engager un topographe pour l’exécution des travaux topographiques 

nécessaires aux travaux (Implantation, Pente de pose des collecteurs,…) 

L’entreprise présentera à la RADEEO, les documents justificatifs des fournitures à savoir : 

Factures, attestation de conformité, et l’origine des fournitures etc.…. avant ou à la réception 

du matériel sur chantier par la commission de la RADEEO constituée par les représentants des 

services Equipement et exploitation assainissement. 

En plus des essais effectués à la charge de l’entreprise suivant le présent CPS, la Régie 

peut à tout moment procéder à des essais de contrôle. 

En cas de résultat non concluant, les frais du laboratoire seront à la charge de l’entreprise. 

En cas de résultat concluant, les frais du laboratoire seront à la charge de la RADEEO. 

 

Après réception de la lettre d’invitation, le Service Equipement Assainissement demandera à 

l’Entreprise de fournir l’attestation d’implantation du réseau d’assainissement à établir par un 

géomètre agrée et signature d’un PV contradictoire entre l’Entreprise et la RADEEO. 
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ARTICLE 2 : DELAI D’EXECUTION : 

Le délai d’exécution des travaux objet du présent cahier des conditions techniques particulières 

est fixé à : ….. Mois à partir de la date de commencement fixée dans la lettre d’invitation. (Ce 

délai est donné à titre indicatif et inclus dans le délai initial). 

ARTICLE 3 : ATTACHEMENTS CONTRADICTOIRES 

Des attachements contradictoires datés et signés en Trois exemplaires sur le chantier seront 

établis au fur et à mesure de l’avancement des travaux par les responsables de la R.A.D.E.E.O, 

l’Entrepreneur et le promoteur éventuellement. 

La longueur des canalisations sera mesurée suivant le développement réel de leur axe sans 

déduction de l’emplacement des regards de visite. 

 

ARTICLE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET POSE DE CONDUITES ET 

ACCESSOIRES : 

 4 – 1.    TRANCHEES   / 

Les travaux d’équipement en assainissement liquide seront entamés avant le revêtement des 

chaussées. 

Le réseau d’assainissement liquide sera posé conformément aux plans d’exécution approuvés 

par la RADEEO, sans qu’il soit gêné par les autres réseaux (eau, électricité, téléphone etc.…)  

 Les fouilles seront éventuellement talutées, blindées, sillonnées ou étayées. 

 Les hauteurs de remblai au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau sont indiquées 

sur les profils en long du réseau. 
 

4 – 2.    PIQUETAGE ET TRACE DES TRANCHEES   / 

Les tracés indiqués pourront être modifiés pour tenir compte, soit des conditions locales, soit 

des indications de la R.A.D.E.E.O. 

Le Promoteur, l’Entreprise, et d’autres gestionnaires de réseaux peuvent être invités à assister 

aux modifications de piquetages (ONE, ONPT, etc.…). 

4 – 3.   SONDAGES  

Préalablement à l’ouverture des tranchées, la RADEEO pourra demander à l’entreprise si elle 

le juge nécessaire de faire exécuter des sondages préliminaires perpendiculaires à la fouille à 

ouvrir, jusqu’à concurrence d’un sondage par cinquante mètres de canalisation à poser ou 

suivant demande de la R.A.D.E.E.O. 

Les sondages seront constitués par une tranchée ayant une largeur de 0,80 m. La longueur et la 

profondeur seront respectivement égales à la largeur et à la profondeur de la tranchée à ouvrir. 

Des sondages supplémentaires pourront être demandés par la RADEEO.       
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En cas de modification des plans d’exécutions suite aux sondages effectués , l’entreprise est 

tenu de remettre des plans modificatifs à la RADEEO pour approbation. 

        4 – 4 – OUVERTURE DES TRANCHEES  

L’ouverture des tranchées se fera conformément aux ordres donnés par la R.A.D.E.E.O. 

L’ouverture des tranchées dans la traversée des voies sera exécutée obligatoirement par demi-

chaussée, sauf autorisation spéciale des services de la voirie ou de la police que l’entreprise 

serait tenue d’obtenir. 

Le terrassement au niveau de chaussée sera fait par découpage à la scie à sol suivant des formes 

géométriques régulières pour assurer la continuité après réfection. 

Les terrassements seront conduits suivant les règles de l’art et conformément aux règlements 

en vigueur. 

Les fouilles seront creusées suivant les formes et aux dimensions prescrites, les faces seront 

bien dressées et le fond nivelé avec soin. Si la fouille se trouve en terrain rocheux, il ne devra 

subsister dans le fond de celle-ci aucune aspérité 

D’une manière générale, tout tronçon de tranchée devra être obligatoirement réceptionné. 

Si les dimensions sont supérieures à celles prescrites, il ne sera tenu aucun compte des 

excédents. 

Les déblais seront rangés en cordon avec soin, le long de la tranchée et d’un seul côté de celle-

ci, en ménageant un passage de 0,30 m de large entre la fouille et le remblai ;  

L’aménagement des dépôts de terre se fera dans les conditions imposées par les services de la 

voirie.  

Tous les matériaux d’empierrement des chaussées tels que pavés, blocage, pierres cassées 

etc.… récupérables et susceptibles d’être réutilisés ainsi que les revêtements en carreaux de 

ciment des trottoirs seront triés et mis soigneusement de côté. 

L’entreprise organisera et conduira les chantiers d’une manière telle que les accès aux 

propriétés riveraines, la circulation sur la chaussée  et les trottoir, l’écoulement des eaux de 

pluies soient assurés en tout temps.  

L’entreprise se conformera à tous les règlements de voirie et à toutes les indications qui lui 

seront données par la R.A.D.E.E.O. 

L’entreprise sera responsable de la tenue du terrain qu’elle devra étayer et étrésillonner au 

besoin. Elle devra protéger les fouilles contre l’invasion des eaux. 

L’entreprise assurera l’entretien et la surveillance des tranchées ouvertes établies à leur profil 

définitif jusqu’au remblaiement. 

Tout dégagement de matériaux provenant des fouilles ou autres manœuvres qu’il y aurait lieu 

d’exécuter par mesure de sécurité publique ou pour tout autre motif, demeurent à la charge de 

l’entreprise, sauf recours motivé par l’Administration dans le cas où ces travaux seraient très 

importants. 
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L’entrepreneur devra provoquer lui-même les instructions qui pourraient lui manquer. Il ne 

pourra jamais se prévaloir d’un manque de renseignements pour justifier une exécution 

contraire à la volonté de la R.A.D.E.E.O. Sont à la charge de l’entrepreneur et sous son entière 

responsabilité : 

La signalisation, le balisage, l’éclairage, l’entourage des fouilles par des cordages ou des 

balustrades, l’établissement de ponts ou passages provisoires, ainsi que le gardiennage par les 

hommes de veille, du matériel, outillage tuyaux et accessoires appartenant aussi bien à 

l’entrepreneur qu’à la R.A.D.E.E.O. 

En cas de découverte de « Trésor » l’entrepreneur devra en faire la déclaration au maître 

d’ouvrage, à la R.A.D.E.E.O. et aux autorités compétentes et se soumettre à la législation en 

vigueur concernant ce genre de choses. 

Aucune des sujétions ci-dessus ne peut être un sujet de réclamation ou demande d’indemnité 

de la part de l’entreprise. 

 

4 – 5 - DEPOSE ET REPOSE DES BORDURES DE TROTTOIRS  

Les bordures de trottoirs susceptibles de tomber dans la tranchée ou se trouvant sur son carré 

seront soigneusement déposées et seront reposées après tassement du remblai sur un lit de béton 

maigre et jointoyées au mortier de ciment à la charge de l’entrepreneur, les verdures 

endommagées par l’entreprise doivent être remplacées à sa charge.  

 

4 – 6.   FOURNITURE ET POSE DE SABLE DE CONCASSAGE / 

Par le fait même du dépôt de son offre, l’entreprise est réputée connaître parfaitement les 

ressources des carrières, leurs conditions d’accès et d’exploitation. 

Les lieux de provenance ou d’extractions de sable de mer, d’oued, de sable de concassage et de 

gravette doivent être agréés par les services municipaux d’OUJDA. 

Le sable de concassage doit être choisi parmi les matériaux les plus durs et dépoussiérés dans 

une proportion qui sera soumise à la RADEEO pour approbation et même lavé si nécessaire. 

Le sable sera fourni et mis en oeuvre suivant quantités et aux endroits indiqués par la RADEEO 

notamment au niveau des traversées des voies. 

Une couche de sable de concassage nivelée de 10 cm d’épaisseur minimum sera disposée dans 

le fond de fouille, bien nivelé le long de la tranchée à poser qui ne présente ni pierre ni corps 

étranger en respectant la pente conformément au profil en long d’exécution. 

 

4 – 7 – REMBLAIEMENT DES FOUILLES ET ESSAI DE COMPACTAGE : 

4-7-1 : REMBLAIEMENT : 
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L’entreprise est chargée de remblayer toute tranchée ou fouilles ouvertes par elle. Le 

remblaiement ne pourra s’effectuer que sur l’ordre de la R.A.D.E.E.O. 

Avant la pose des canalisations ou de branchements, l’entrepreneur devra à ses frais fournir et 

mettre en place une couche de 10 cm de sable en fond de fouille en terrain meuble et une couche 

de 10 cm de gravette en terrain rocheux. Après la pose des canalisations  ou de branchements, 

l’entrepreneur devra recouvrir à ses frais, ceux-ci par deux couches successives de 20 cm de 

terre criblée, damées (à l’aide de compacteur ,dame sauteuse …) et arrosées au-dessus de la 

génératrice supérieur des canalisations. 

La tranchée sera ensuite remblayée avec les matériaux provenant de la fouille par couches 

successives de 20 cm damées et arrosées, pour éviter tout tassement ultérieur (compris dans les 

prix du terrassement) et devront être exempte de pierres et gros cailloux. 

Pour les traversées de chaussée, la canalisation sera remblayée en tout venant à partir de la 

génératrice supérieure jusqu’au terrain naturel. 

NB : Après 2 (deux) couches de 0,20 m (tamisée, damées et arrosées) sur la génératrice 

supérieure extérieure il y a lieu de poser et à la charge du lotisseur un grillage avertisseur de 

couleur verte, de largeur 0,5 m le long des différentes natures de conduites à poser.     

Les déblais excédentaires seront évacués dans les décharges publiques à la charge de 

l’entreprise. 

Sous chaussée, les matériaux de blocage et d’empierrement seront soigneusement remis à leurs 

places primitives et compactés énergiquement. En cas de nécessité, un apport de matériaux 

adaptés à la nature du sol sera fait par l’entreprise à sa charge pour combler les tassements de 

la tranchée et ce au fur et à mesure de sa déformation. 

Dans le cas de fouilles sous chaussée et en terrain glaiseux, la glaise devra être évacuée et 

remplacée par des matériaux compacts ou par du sable suivant les instructions de la 

R.A.D.E.E.O. 

L’entreprise sera tenue d’exécuter à n’importe quel moment la première couche de remblais 

sitôt les canalisations posées et essayées, faute de quoi, elle sera responsable des dégâts 

occasionnés à ces canalisations. 

En cas de contestation à l’issue du chantier ou pendant le délai de garantie, des essais de 

compactage pourront être commandes à un laboratoire agrée au frais de l’Entreprise qui aura 

aussi à sa charge tous les travaux nécessaires pour la remise à l’état initial des fouilles sous 

chaussées ou sous trottoirs. 

 

4-7-2 : REMBLAIEMENT ET ESSAIS DE COMPACTAGE : 

La fréquence des prélèvements des échantillons pour la réalisation des essais de compacité est 

de Un prélèvement par tranche de 200 mètres linéaire   et par nature de remblais avec un 

minimum d’un prélèvement par lotissement. 

Les essais seront effectués par un laboratoire agrée. 

 



                                                                                                                             Guide promoteur 2019 

 

 50 

Les rapports de ces essais seront communiqués par l’entreprise à la RADEEO dès leur édition 

par le laboratoire agrée 

4 - 8 - ENLEVEMENT ET EVACUATION DES DEBLAIS  

Les trottoirs et chaussées après achèvement des travaux seront nettoyés soigneusement, aucun 

excédent de déblais de quelque importance que ce soit ne devra subsister. 

 

4 – 9 - MISE EN PLACE DES TUYAUX ACCESSOIRES ET PIECES SPECIALES  

Les canalisations, accessoires et pièces spéciales seront manutentionnées et descendues dans la 

tranchée avec précaution. A éviter de les rouler sur les pierres, sur un sol rocheux ou sur les 

pièces déjà en place. 

Il faut s’assurer qu’ils sont intérieurement propres et ne renferment aucun objet étranger ; ils 

seront correctement alignés et calés par un cavalier tuyauteries en attente, mais il faut employer 

des bouchons coniques en bois. 

N.B :    

L’entreprise est tenue de fournir et poser un grillage avertisseur de couleur verte et de largeur 

0.50 m le long de la tranchée réservée pour le réseau d’assainissement liquide. Ce grillage sera 

posé au niveau de la couche de 40 cm au-dessus de la génératrice supérieure.   

La RADEEO pourra imposer le type de blindage de fouille à mettre en œuvre. Dans le cas de 

la mise en œuvre de blindage semi-jointif, l'espacement entre éléments sera soumis à l'agrément 

de la RADEEO. 

4-10 Emploi des explosifs : 

L’Entrepreneur sera soumis à toutes prescriptions réglementaires relatives au stockage, à la 

manutention et à l’emploi des explosifs. Il lui incombe et au maître d’ouvrage en outre d’obtenir 

les autorisations administratives nécessaires auprès des Autorités concernées et d’en remettre 

copie à la RADEEO. 

Ils seront seuls responsables des dommages éventuels à des tiers. 

L'emploi des explosifs pour les fouilles à ciel ouvert sera préalablement soumis à l'accord de la 

RADEEO qui pourra imposer certaines restrictions. 

4-11 Drainage des fouilles à ciel ouvert 

Lorsqu’il y a lieu de consolider le fond de la fouille et/ou le lit de pose de canalisations en raison 

de l’instabilité des sols aquifères, l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter un drainage 40x40 cm en 

gravier avec ou sans drains circulaires, suivant les dispositions arrêtées avec la RADEEO. 

En cas de fouilles pour des canalisations, l’ouverture des fouilles, la pose des canalisations et 

l’enlèvement des déblais excédentaires devront, en principe, être commencés par l’aval de 

chaque tronçon. 
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Les terrassements pour le drain éventuel seront poussés à l’avancement pour faciliter 

l’évacuation des eaux souterraines et réduire les sujétions d’épuisement si celles-ci s’avéraient 

nécessaires. 

4-12 Epuisement des eaux : 

La RADEEO pourra autoriser des épuisements s'il considère que l'évacuation des eaux par 

gravité est impossible ou plus onéreuse. Toutefois, les épuisements ne devront pas entraîner des 

désordres aux installations et fondations voisines. 

L’Entrepreneur soumettra à la RADEEO les dispositions envisagées, le matériel et le temps de 

pompage qu'il estime nécessaire. 

Toutefois, il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier la durée de fonctionnement de chaque 

pompe et de conduire le chantier avec diligence en vue de réduire au maximum la durée des 

épuisements. 

4-13 Rabattement de la nappe 

La RADEEO pourra imposer la technique du rabattement de la nappe aquifère, en particulier 

lorsque l’épuisement direct des fouilles s’avère impossible ou susceptible de compromettre la 

stabilité des talus, parois ou la qualité de l’exécution de la pose. 

La cote à laquelle devra être maintenu le rabattement sera inférieur d’au moins 0.40 m à celle 

du fond de fouille. 

4-14 Exécution des tranchées et aménagement du fond de fouille 

a) Organisation 

Sauf dérogation exceptionnelle notifiée par écrit par la RADEEO, les travaux commenceront 

obligatoirement par le point de raccordement aval et progresseront sans aucune interruption 

vers l'amont. Il est interdit de terrasser sur des tronçons séparés du chantier de départ. 

b) Largeur 

La largeur théorique de la tranchée sera égale au diamètre extérieur de la conduite plus 40 

centimètres sur toute sa profondeur pour les diamètres inférieurs ou égales à 600 mm. 

Pour les diamètres supérieurs à 600 mm, la largeur de la tranchée sera égale au diamètre 

extérieur de la conduite plus 50 centimètres sur toute sa profondeur. 

En effet et sans dérogation, les dimensions des tranchées pour chaque diamètre de conduite 

circulaire sont données dans le tableau suivant : 

DN (mm) 200 300 400 500 600 800 1000 

Largeur (m) 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.7 

 

c) Longueur 

La longueur maximale des fouilles qui peuvent rester ouvertes sera précisée par la RADEEO 

compte tenu des exigences de sécurité. 
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d) Fond de fouille - Lit de pose 

Sauf stipulation contraire, le fond des tranchées sera à 0,10 m au-dessous de la cote prévue pour 

la génératrice inférieure extérieure du tuyau ; sur cette épaisseur, il sera réalisé un lit de pose en 

sable. La surface du lit de pose doit être bien dressée pour que le tuyau ne repose sur aucun 

point dur ou faible. En terrain aquifère ou rocheux, le lit de pose pourra être constitué de 

gravillons 5/15 ; dans tous les cas le matériau employé en lit de pose devra être agréé par 

l’Ingénieur de la RADEEO. 

Si le fond de fouille n'a pas une consistance suffisante ou une régularité permettant d'assurer la 

stabilité du lit de pose des tuyaux et du remblai, l’Entrepreneur proposera à la RADEEO les 

mesures à prendre. 

Après exécution du lit de pose ou de la couche de béton de propreté, l’Entrepreneur vérifie que 

celui-ci est dressé selon la pente fixée au projet et en informe la RADEEO pour vérification.  

Les cotes indiquées sur les profils en long d'exécution devront être rigoureusement respectées 

en fonction des contraintes ou obstacles qui peuvent survenir au cours des travaux.  

L’Entrepreneur procède ensuite sans délai à la pose des tuyaux, aux essais et au remblaiement. 

e) Drainage et consolidation du fond de fouille 

Lorsqu'il y a lieu d'assainir les fonds de fouille en raison de l'instabilité des sols aquifères et des 

risques d'affouillement par les eaux incluses, l’Entrepreneur proposera à la RADEEO les 

modalités de drainage et de consolidation du fond de fouille. 

Il pourra être proposé suivant les cas : 

La constitution du lit de pose en matériau drainant (cf. paragraphe précédent) ; 

La pose de drains entourés d'une épaisseur suffisante de matériaux convenables. 

Ces travaux devront être exécutés dans des tranchées asséchées soit par épuisement soit par 

rabattement de nappe suivant les cas. 

Si le fond de fouille est instable, même après drainage éventuel, la mise en place ou l'exécution 

d'un tapis anticontaminant, de berceaux ou d'un béton de propreté, en vue d'assurer un 

nivellement précis, ou de dalles de répartition dans les terrains peu consistants, peut être 

imposée par la RADEEO. 

Dans le cas de béton de propreté ou de dalles de répartition, le tuyau est posé sur un lit de pose 

pour lui éviter tout contact avec le béton de propreté ou les dalles. 

Dans le cas de berceaux, leur dimensionnement doit être compatible avec la classe de résistance 

des tuyaux retenue. 

 

f) Profondeur 

La profondeur des tranchées est tirée des profils en long approuvés et peut être revue en tenant 

compte des obstacles rencontrés lors des travaux. 
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ARTICLE 5 : POSE DES CANALISATIONS 

5-1 Canalisations posées en tranchée 

A chaque arrêt des travaux, un couvercle jointif sera placé aux extrémités de chaque tronçon 

afin d'éviter la pénétration éventuelle de corps étrangers ou de petits animaux. 

Sur proposition de l'Entreprise et après approbation du Maître d’œuvre les tronçons traversant 

un fond de fossé ou présentant des risques particuliers pourront être protégés par un enrobage 

en béton ou un autre procédé similaire. 

La protection antiracines des conduites sera obligatoirement faite dans les zones plantées. 

Les tuyaux seront posés à partir de l'aval et l'emboîtement, lorsqu'il existe, sera dirigé vers 

l'amont (canalisations gravit aires). 

5-2 Coupe des tuyaux 

Toutes les dispositions doivent être prises pour que la coupe sur tuyaux ne soit faite qu'en cas 

de nécessité absolue. 

En tous cas, la coupe, effectuée à la tronçonneuse pour les conduites en ciment armé centrifugé 

ou l'Amiante Ciment, doit être nette, lisse, sans fissuration de la partie utile et le bout coupé 

sera éventuellement dressé de manière à former avec le tuyau voisin un assemblage de même 

qualité qu'avec un about ordinaire. 

ARTICLE 6 : REGARDS DE VISITE 

Les regards de visite seront réalisés en béton coulé sur place armé (sous chaussée pour toute 

profondeur) ou non armé (sous trottoir pour) conformément aux plans type RADEEO. 

Les canalisations traverseront le regard sans aucune discontinuité. L’ouverture de visite sera 

découpée soigneusement à la tronçonneuse dans la partie supérieure du tuyau. La coupe sera 

nette, lisse et sans fissuration. 

Les regards de visite doivent être équipés de : 

 Echelles en acier galvanisé fixées dans la face plane du regard conformément aux 

dimensions indiquées sur plans ; 

 Tampons en fonte ductile conformément à l’article 12- page (20/25) ci-après. 

 Pour les regards sous chaussée, Ils doivent être en béton armé coulé sur place pour toute 

profondeur et conformément au plan de ferraillage type RADEEO. 

 

ARTICLE 7 : COLLECTEURS  

Les conduites préfabriquées circulaires seront en PVC, Tube Annelé (PP, PE) et en BVA à 

emboîtement avec joint élastomère.  

Les conduites doivent être conformes à la norme NM10.1.027. 
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 - Conduite en BVA : 

Diamètre 

nominal DN 

(mm) 

Série 90A Série 135A 

Epaisseur de 

paroi minimale 

(mm) 

Charge de 

rupture (KN/m) 

Epaisseur de 

paroi minimale 

(mm) 

Charge de 

rupture (KN/m) 

300 37 38 37 41 

400 43 38 45 54 

500 50 45 53 68 

600 58 54 62 81 

800 74 72 80 108 

1000 90 90 100 135 

 

- Conduites PVC ou Annelé de longueur 6.00ml (voir catalogue) : 

Diamètre 

nominal DN 

(mm) 

Diamètre Extérieur                                            

en (mm) 

Diamètre Intérieur                                            

en (mm) 

SN8 SN4 

300 335.3 296.6 297.2 

400 447.6 396 396.8 

500 559.5 495 X 

600 671.4 594 X 

800 896.2 793 X 

1000 1121.5 992.5 x 

 

Les canalisations peuvent être en PVC conformes à la norme Marocaine en vigueur. 

ARTICLE 8 : BRANCHEMENTS PARTICULIERS  

Les branchements particuliers peuvent être réalisés suivant l’un des procédés suivants : 

Le branchement comprendra : 

 Une boite de branchement de section carrée en béton (conformément au plan type 

RADEEO) coulé en place et posé sous trottoir près des lots desservis. 

 Une canalisation de branchement DN 200 ou DN 300 mm en PVC ou tube annelé (PP, 

PE). 

 Un dispositif de raccordement à l’égout public par un regard borgne qui sera couvert de 

dallettes en béton armé. 
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L’angle de la conduite de branchement avec la conduite principal sera 60° à 70°. Toutefois si 

la distance verticale entre les fils d’eau du branchement et du collecteur principal est supérieure 

à (DN aval)/2 + 0,10 m, le raccordement sera orthogonal, cette conduite de branchement aura 

une pente minimale de 2%. 

Les regards borgnes et branchements particuliers ne seront exécutés qu’après le déroulement 

satisfaisant des essais hydrauliques prévus sur les collecteurs concernés. 

ARTICLE 9 : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES 

MATERIAUX DE GENIE CIVIL 

9-1  Origine des matériaux 

Les provenances devant faire l’objet d’un agrément seront soumises à la RADEEO en temps 

utile. 

L’Entrepreneur est tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de lettres signées 

par le responsable de la carrière ou l’usine, ou à défaut, par un certificat d’origine et d’autres 

preuves authentiques. 

9-2 Sable et agrégats 

Les granulats pour mortiers et béton devront satisfaire aux Normes Marocaines ou à défaut les 

Normes Internationales en vigueur au Maroc. 

9-3 Sable pour mortier et bétons 

Le sable devra être crissant, dense, stable, propre et franc de poussière, de débris schisteux, 

gypseux, argileux, micacés ou organiques. 

Le sable devra avoir un ES > à 75%. Il ne devra pas contenir en poids plus de 5% de grains fins 

passant à travers le tamis de maille 0.0080 mm ; il ne devra pas renfermer de gros grains ne 

passant pas à travers le tamis à mailles de 6 mm- module 38. 

Le sable devra avoir une granulométrie contenue strictement dans le fuseau ci-dessous. 

Proposition en poids d’éléments traversant le tamis de 

0,16 mm 0,315 mm 0,63 mm 1,25 mm 2,5 mm 5 mm 

2% 

 

10% 

10% 

 

30% 

28% 

 

55% 

45% 

 

80% 

70% 

 

90% 

95% 

 

100% 

 

9-4 Graviers concassés pour bétons 

Les graviers destinés à la fabrication des bétons proviendront de carrières ou de ballastières 

d’oueds agrées par la RADEEO. Ils seront complètement purgés de terre. La R.A.D.E.E.O. 

pourra exiger à tout moment leur passage à la claie ou leur lavage. Les matériaux tendres et 

friables, les roches altérables à l’air ou à l’eau seront rejetées. Il sera interdit d’incorporer les 

cailloux provenant du sol du chantier. 
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Les graviers destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans la 

passoire de D=25 mm (module 44), sans pouvoir passer dans la passoire de d=6,30 mm (module 

38). 

Le poids des matériaux retenus sur la passoire à trous de diamètre (D) et celui passant à travers 

des trous de diamètre (d) d’une passoire devront, l’un et l’autre, être inférieurs à 10% du poids 

initial soumis au criblage. En outre le poids retenu sur la passoire à trous de diamètre (D+d/2) 

devra être compris, entre 1/3 et 2/3 de son poids initial, le pourcentage des matières extra-fines 

ne devant pas excéder 2% du poids total. Les gravillons devront avoir un indice LOS 

ANGELES inférieur à 35. 

9-5 Prescriptions diverses 

Avant tout approvisionnement du chantier, l’Entrepreneur devra soumettre à la RADEEO les 

échantillons des sables et agrégats en quantité suffisante ainsi que la granulométrie des agrégats 

qu’il se propose d’employer et le résultat des essais réalisés à ses frais par un laboratoire 

spécialisé agréé par la RADEEO.  

La RADEEO pourra faire effectuer aux frais de l’Entrepreneur les essais complémentaires 

qu’elle estimera nécessaires. 

Si dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, à compter de la remise (contre récépissé) des 

échantillons et propositions, La RADEEO n’a formulé aucune réserve, ces échantillons et 

propositions seront considérés comme acceptés. 

9-6 Ciment 

Le ciment à utiliser sera de type PORTLAND CPJ 45. Le ciment sera livré en sacs de 50 Kg. 

Son transport s’effectuera à l’abri des intempéries. 

Les sacs devront être stockés dans des abris secs ventilés, permettant une bonne conservation. 

Ils seront isolés du sol par un plancher surélevé à 0,50 m au moins de ce dernier. Ces abris 

seront suffisamment vastes pour permettre une manutention aisée. Le ciment devra être 

parfaitement refroidi. 

Tout ciment humide, présentant des nodules ou ayant été altéré sera systématiquement et 

immédiatement rejeté. 

9-7 Acier pour béton armé 

Les aciers devront, satisfaire aux Normes Marocaines ou à défaut les Normes Internationales 

en vigueur au Maroc. 

La nuance de l’acier dont l’emploi est prévu, sera définie aux plans de ferraillage établis par 

l’Entrepreneur et approuvés par la RADEEO. 

9-8 Coffrages 

Les coffrages devront être construits en bois, en acier ou en tout autre matériau approprié et 

éprouvé, suffisamment dur, imperméable et résistant à l’action du ciment ; ils seront soumis à 

l’agrément de la RADEEO. Le même coffrage, sauf en acier, ne pourra être réutilisé plus de 3 

(trois) fois sous réserve de dérogation accordée par la RADEEO. 



                                                                                                                             Guide promoteur 2019 

 

 57 

9-9 Eaux de gâchage 

Les eaux de gâchage devront avoir les qualités physiques et chimiques ci-après conformes à la 

Norme Marocaine ou à défaut les Normes Internationales en vigueur au Maroc. 

Qualités physiques : les eaux des gâchages ne doivent pas contenir de matières en suspension 

au-delà de 2 grammes par litre. 

Qualités chimiques : les eaux de gâchage ne doivent pas contenir de sels dissous au-delà de 1,5 

grammes par litre. 

En outre, les eaux douteuses ou soupçonnées de contenir des teneurs trop importantes en 

matières organiques ou sels nuisibles seront soumises à l’analyse chimique aux frais du maître 

d’ouvrage. 

9-10 Composition des mortiers et béton 

 

Classe 

du 

béton 

Désignation et 

emploi 

Dosage du Béton 
Résistance Nominale à 28 jours en 

Bars 

Ciment 

CPJ 45 

Kg  

Gravier 

en 

litres 

Sable 

en 

litres 

Résistance à 

la 

compression 

Résistance à la traction 

par flexion sur 

éprouvettes 

B2 

  

Béton armé pour 

regards de visites 

 

350 

 

 

800 

 

 

400 

 

 

270 

 

 

20 minimum 

 

B3 

  

  

Béton pour ouvrages 

non armés (regards 

de façade et regards 

borgnes) 

300 

 

 

800 

 

 

400 

 

 

230 

 

 

Non définie 

 

 

 

B4 

 

Béton pour formes, 

massifs peu 

armés et butées 

 

250 

 

 

800 

 

 

400 

 

 

180 

 

 

Non définie 

 

B5 

  

Béton de propreté 

  

  

200 

  

  

800 

  

  

400 

  

  

130 

  

  

Non définie 
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Désignation 

 

 

Ciment 

 

Chaux 

 

 

Sable en 

Litre 

 

Grain de 

riz 

 

Gravette 
 

Emploi 

MORTIERS  

N° 1 350  500 500   Dégrossissage d’enduit 

N° 2 350  1000    Hourdage des 

maçonneries 

N° 3 400  500 300   Mortier de reprise du 

béton 

N° 4 450  1000    Enduit lissé, chape 

scellement 

N° 5 150 250 1000    Enduit au mortier bâtard 

N° 6 350  250 750   Enduit tyrolien 

N° 7 600  1000    Pose des revêtements 

grès ou faïence. 

 

Les quantités d’agrégats entrant dans la composition du béton n° 4 sont données à titre indicatif 

pour permettre à l’entreprise d’établir ses prix. 

Les quantités réelles et leur teneur en eau seront déterminés par un laboratoire agréé après 

agrément des agrégats par la RADEEO. 

Par contre la nature des agrégats entrant dans la composition de ces bétons est imposée par le 

tableau ci-dessus. 

Les résistances minima exigées à 28 jours pour le béton n° 2 sont les suivantes : 

 Compression = 270 kg/cm² 

 Traction = 20 kg /cm² 
 

Les frais d’études de béton armé seront à la charge de l’entrepreneur. 

9-10-1. Mode des essais : 

Les essais à la charge de l’entreprise par un laboratoire agrée sont : 

 l’essai d’agrément des agrégats  

 l’étude de formulation du béton  

 l’essai de résistance du béton à 7 jours et à 28 jours. 
 

9-10-2. 9-10-2.   Fréquence des essais :  

La fréquence des essais ci-dessus est arrêtée selon le nombre de regards de visite à exécuter, en 

procédant à Un prélèvement d’un échantillon par tranche de 10 regards de visite à exécuter avec 

un minimum d’un regard de visite par lotissement. 
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Les rapports des essais doivent être communiqués par l’entrepreneur à la RADEEO dès leur 

édition par le laboratoire agrée.   

ARTICLE 10 : VERIFICATION DES MATERIAUX 

Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées 

dans les spécifications techniques et, quand aucune norme applicable n'est mentionnée, à la 

norme faisant autorité en la matière et applicable au pays d'origine des fournitures ; Cette norme 

sera la norme la plus récemment définie par l'autorité compétente. 

L’entrepreneur et le promoteur devront prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le 

chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des 

travaux et dont l’échantillonnage aura été agréé. 

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au 

moins quatre jours avant son emploi. 

Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois. 

Les matériaux refusés seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures. 

Les frais d’essais nécessaires des matériaux seront à la charge de l’entrepreneur. 

Ces essais seront effectués par un laboratoire agréé par la RADEEO. 

ARTICLE 11 : PROVENANCE ET CONTROLE DES CANALISATIONS 

L’Entrepreneur effectuera, par un organisme de contrôle, tous les essais de contrôle et 

d’analyses nécessaires. Les essais se dérouleront en présence des agents de la RADEEO et 

feront l'objet d'un procès-verbal d'essais dûment signé. 

Si l'une quelconque des fournitures essayées se révèle non conforme aux spécifications et aux 

normes en vigueur, l’Entrepreneur devra alors la remplacer. 

Les frais de déplacement et séjour des agents de la RADEEO chargés du suivi des essais sont à 

la charge du promoteur. 

En tout état de cause, l’Entrepreneur est tenu d'aviser la RADEEO au moins quinze jours avant 

la date de ces essais. 

La fourniture qui ne sera pas jugée conforme par l'organisme officiel de contrôle sera purement 

et simplement refusée par la RADEEO. 

11-1  Essais 

 

Essai à l’écrasement - Essai d’Ecoulement 

Les canalisations soumises à l’essai à l’écrasement sont prélevées au hasard du chantier à raison 

de 1% de la valeur d’approvisionnement (en ml) (1 essai par 100 unités) au chantier avec 

minimum d’une canalisation par classe et par type. 
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L’essai est considéré comme satisfaisant si aucune des canalisations ne donne de résultat 

inférieur à la valeur nominale exigée. Si l’essai n’est pas satisfaisant, il est procédé à une contre 

épreuve sur un nombre d’éléments prélevés au hasard du chantier triple du précédent. 

Essai d’étanchéité 

Les essais seront opérés en présence des agents de la RADEEO sur des tronçons de canalisation 

allant d’un regard au suivant. Ils porteront sur le 1/10 de la longueur totale du collecteur, mais 

un essai infructueux autoriserait la RADEEO à tripler la longueur des canalisations à essayer.  

En cas de fuites permanentes, l’entrepreneur devra effectuer les travaux d’étanchéité 

nécessaires à ses frais. Un nouvel essai de remplissage sera entrepris pour vérifier l’efficacité 

des travaux. 

L’entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour réaliser les épreuves avec le personnel, 

le matériel (notamment obturateur et équipement permettant le remplissage des tronçons 

éprouvés) et les fournitures nécessaires. 

Deux jours ouvrés au moins avant de procéder à l’épreuve, l’entrepreneur préviendra la 

RADEEO, de la date et l’heure envisagées pour les épreuves. 

Les épreuves seront conduites de la façon suivante : 

b-1 Epreuve à la pression interne 

Cette épreuve sera appliquée aux conduites posées hors nappes phréatiques ou sous nappe 

permanente située à moins de 0,5 m de la génératrice supérieure. 

Méthode d’imprégnation 

 

Les canalisations, regards et branchements étaient obturés les ouvrages sont remplis d’eau à 

hauteur : 

 Au-dessus du tampon du regard amont 

 Ou à une hauteur inférieure si ce remplissage entraîne une mise en charge des ouvrages 

supérieure à 4 m de colonnes d’eau sur le radier du regard amont. 

 

En cas de tronçon testé sans regard, la pression est établie à 4 m de colonne d’eau au radier de 

l’extrémité amont du tronçon. 

Durée d’imprégnation 

 
Béton 24 heures 
Amiante Ciment 1 heure 
PVC 1 heure 
 
Déroulement du test  

La durée du test sera de 30 minutes après la fin de l’imprégnation (et le rétablissement de la 

hauteur d’eau, si nécessaire). Passé ce délai, on mesurera le volume d’eau d’appoint, nécessaire 

pour rétablir le niveau initial. 
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Le volume perdu au bout de 30 minutes ne devra être supérieur à celui figurant au tableau ci-

après, suivant la nature du matériau employé. 

 

Type Diamètre Pertes 

Canalisation en béton < 400 mm 0,4 l/m2 de paroi 

Canalisation en béton > 400 mm 0,4 % du volume de la conduite 

Canalisation en AC 200 à 1000 mm 0,1 l/m2 de paroi 

Regard en BA - 0,5 l/m2 de paroi 

Canalisation en P.V.C  0,04 l/m2 de paroi 

 

Au cas ou les volumes perdus sont supérieurs aux valeurs spécifiés ci-dessus, l’entrepreneur 

effectuera à sa charge, les réparations nécessaires ainsi qu’une nouvelle épreuve contradictoire, 

après en avoir avisé la RADEEO conformément aux délais prescrits ci-dessus. Aucune 

réception ne sera prononcée en l’absence d’essais satisfaisants. 

Les regards borgnes et les branchements particuliers correspondants ne seront exécutés 

qu’après le déroulement satisfaisant des essais décris ci-avant. Un second contrôle hydraulique 

sera donc effectué pour les regards borgnes et branchements particuliers  

 
b-2 Epreuve à la pression externe 

 
Cette épreuve est appliquée aux conduites posées dans la nappe phréatique située à plus de 0.5 

m au-dessus de la génératrice supérieure. 

L’essai se déroulera après remblai total des fouilles. 

On contrôle l’apparition d’écoulements éventuels. Le test est satisfaisant si aucun écoulement 

n’est constaté dans le regard aval. 

Si le test précédent n’est pas satisfaisant, on procède au test de pression interne, à une pression 

équivalente à 4 m colonne d’eau au-dessus du niveau de la nappe pour localiser les tronçons 

défaillants  

  
Essai d’Ecoulement : 

L’essai découlement sera réalisé pour la totalité du réseau y compris les branchements après 

achèvement des travaux.  

 

11.2 Marquage 

Les tuyaux devront présenter des marques ou signes visibles et indélébiles permettant 

d'identifier : 

 le fabricant, l'usine productrice, 

 la nature du tuyau, la catégorie d'utilisation et la série de résistance, 

 la date de fabrication et le cas échéant, l'indication '' Marque NM '', 

 la nature du matériau employé, 
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 le sens de pose pour les tuyaux avec armature spéciale. 
 

11.3 Provenance  

Les tuyaux proviendront d'usines proposées par l'Entrepreneur et le maître d’ouvrage et agrées 

par la RADEEO. 

ARTICLE 12 : PROVENANCE ET QUALITE DES TAMPONS 

Les tampons grilles et appareils siphoïdes doivent être en fonte ductile conformes à la norme 

NM 10.9.00.1 selon les classes suivantes : 

 Classe D400 sous chaussées. 

 Classe C250 sous trottoirs 
 
Ils proviendront d’usines proposées par le maître d’ouvrage et son entreprise et agréée par la 

RADEEO. 

Pour ces pièces en fonte il sera procédé à des essais d’écrasement et de flèche et à tout autre 

essai prévu dans la norme et jugé nécessaire par la RADEEO. 

ARTICLE 13 REPLIEMENT DU CHANTIER - REMISE EN ETAT DES LIEUX  

Dans un délai de 15 jours à dater de la réception provisoire, l'Entrepreneur est tenu au 

repliement de ses installations de chantier et devra faire enlever tous les matériaux non 

employés et les déchets de toute espèce. Il devra, dans le même délai, procéder à la remise en 

état des lieux conformément aux directives du Maître d’œuvre. 

Article 14 : GESTION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE 

La gestion du réseau d’assainissement liquide doit être cédée à la RADEEO (Procès-verbal de 

cession présenté par le lotisseur à la RADEEO signé et légalisé). 

ARTICLE 15 : RECEPTION PROVISOIRE - DELAI DE GARANTIE 

La date de réception provisoire sera celle de l'achèvement complet de tous les travaux et 

fournitures confiés à l'Entreprise et des essais contractuels satisfaisants.  

La réception provisoire ne sera pas prononcée si le maître d’ouvrage n'a pas fourni les plans de 

récolement de ses ouvrages à la RADEEO. 

Nonobstant cette réception provisoire, le promoteur restera pendant une année responsable de 

la tenue de la canalisation et des remblais et réfection de chaussée et trottoirs. 

Pendant ce délai, les travaux de nouvelle remise en état du revêtement occasionné par les 

terrassements du sol seront également effectués aux frais du promoteur. 

Celui-ci conservera pendant ce temps les responsabilités des accidents qui pourraient survenir 

du fait de l'affaissement des fouilles ou de tous autres désordres liés à ces travaux. 

ARTICLE 16 : RECEPTION DEFINITIVE  

La réception définitive sera prononcée 1 an après la dernière réception provisoire après contrôle 

du Maître d’œuvre et si aucune anomalie n'est constatée, ou si le promoteur a procédé à toutes 

les réfections jugées nécessaires par la RADEEO. 
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ARTICLE17 - SIGNALISATION DE CHANTIER : 

 

1. La signalisation complète de jour ou de nuit de ses chantiers limitrophes aux voies 

existants de circulation, tant extérieure qu'intérieure incombe à l'Entrepreneur et ce 

conformément aux règles de l’art. 

Ainsi pour chaque 150 m de tranchée, L’Entrepreneur doit procéder à la mise en place de : 

 Panneaux de signalisation des Travaux. 

 Panneaux de limitation de vitesse (sur voies de circulations).  

 Des cônes de signalisation avec un espacement de 10 m. 

 Des bandes fluorescentes de signalisation. 

 Des gyrophares de signalisation de nuit. 
 

Si dans un délai de 48 Heures, L’Entrepreneur ne respecte pas les prescriptions citées ci-dessus, 

le Promoteur procédera à la mise en place de la signalisation précitée dont les frais d’acquisition 

et d’installation qui en découlent, seront déduits des montants des décomptes à délivrer à 

l’Entrepreneur.   

Lorsque les travaux intéressent la circulation routière ou ferroviaire, l'Entrepreneur doit 

satisfaire à toutes les obligations et prescriptions de signalisation en vigueur.  Il soumettra aux 

autorités compétentes les plans de signalisation, les modalités d'interruption de circulation et 

les panneaux, feux de signalisation qu'il compte utiliser et demandera, en temps utile, aux 

Administrations les autorisations nécessaires pour le ralentissement, ou l'interruption 

temporaire de la circulation. L'Entrepreneur devra se soumettre aux conditions que ces mêmes 

Administrations jugeraient à propos de lui imposer en vue de la sécurité routière en général. 

ARTICLE 18 – PLANS DE RECOLEMENT 

      L’entrepreneur doit fournir des plans de récolement du réseau posé (tracé en plan et profils 

en long) avec accessoires topographiquement attachés aux coordonnés Lambert sur C.D 

support informatique au format DWG version 2004 avec Cinq tirages portant le cachet et 

signature contradictoire, de l’entrepreneur, et les responsables du service équipement de la 

RADEEO.   

Sur les plans de récolement seront reportées les indications suivantes :   

 la distance séparant les ouvrages annexes par rapport à la bordure, borne, mur ….          

 le diamètre et la nature de la conduite et des accessoires posés. 

 cachet et signature des Cinq tirages du plan de récolement (trac é en plan et profil en 

long) par l’entrepreneur, et le service équipement pour conformité.  

 Album photos prises dans différents phases des travaux. 

 Tous autres détails complémentaires demandés par la RADEEO au lotisseur ou à 

l’entrepreneur (profils en long, plan d’ouvrages en béton armé etc...) 
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 N. B.   / 

  

Le promoteur s’engage à exiger et à faire respecter : 

  

1/ Par l’entreprise le planning d’exécution des travaux d’équipement en assainissement 

liquide du projet objet du présent C.C.T.P.   

 

2/ D’exiger de l’entreprise de présenter tous les documents administratifs et techniques 

prévu par le présent C.C .T.P . 

 

3/ D’aviser par écrit la RADEEO en cas d’arrêt des travaux par l’entreprise et de leur 

reprise. 

 

Le promoteur demeure responsable vis à vis de l’entreprise et de la RADEEO pour la 

remise de tous les documents prévu par le présent C.C.T.P. 
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CPS DES TRAVAUX D’EAU POTABLE 
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REGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE 

DE DISTRIBUTION D’ EAU ET D’ ELECTRICITE 

- O U J D A  - 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES RELATIVES AUX TRAVAUX 
D’EAU POTABLE DU PROJET DE LOTISSEMENT 

……………………….……………… TF…………… SIS EN BORDURE 
DE…………………….. 
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DISPOSITIONS GENERALES :  

CHAPITRE  I   /  -  DISPOSITIONS GENERALES: 

ARTICLE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES : 

Avant d’entamer les travaux, l’entreprise doit : 

 Présenter un planning d’exécution en trois exemplaires ; 

 Présenter les attestions des polices d’assurance couvrant toutes les risques relatif à 

l’exécution des équipements du projet (assurance véhicules, Responsabilité Civile, 

accident de travail) 

 Réaliser à sa charge la construction des locaux nécessaires à l’exécution du projet de 

lotissement en question à savoir (Un local du personnel équipé par une table, chaises 

pour réunions et suivi de chantier et Un abri pour stockage du matériel et matériaux 

notamment les tuyaux en PVC, les tampons et accessoires, etc 

 Faire approuver par la RADEEO les plans d’exécution établis par l’entreprise sur la 

base des plans d’exécution de la RADEEO, sur CD, sur contre calque stable et sur 5 

tirages du plan d’exécution seront reportées les indications suivantes ci-après : 

  la distance séparant la conduite par rapport à la bordure de trottoir,                  

 la distance séparant les ouvrages annexes par rapport à la bordure du trottoir,          

 le diamètre et la nature des conduites et accessoires à poser et les détails des 

nœuds. 

 le diamètre du compteur éventuellement. 

 les Cinq tirages des plans d’exécution doivent être signés et cachetés par 

l’entrepreneur.  

L’entreprise doit avoir en permanence dans les locaux du chantier : 

 Un cahier de chantier qui sera présenté à chaque visite du représentant de la   

R.A.D.E.E.O.  

 

Les plans d’exécution pour les différents réseaux éventuellement (assainissement, électricité, 

téléphone, ect 

L’ouverture des tranchées et la pose des conduites est accessoires ne seront entamés qu’après 

présentation d’une attestation de piquetage du tracé des conduites, délivrée par un géomètre 

agrée sur la base des plans d’exécution approuvé par la RADEEO. 

L’entreprise présentera à la RADEEO, les documents justificatifs des fournitures à savoir : 

Factures, attestation de conformité, certificat d’alimentarité et l’origine des fournitures 

etc…avant ou à la réception du matériel sur chantier par la commission de la RADEEO. 

 

En plus des essais effectués à la charge de l’entreprise suivant le présent CPS, la Régie 

peut à tout moment procéder à des essais de contrôle. 

En cas de résultat non concluant, les frais du laboratoire seront à la charge de l’entreprise.  
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ARTICLE 2 : DELAI D’EXECUTION : 

 Le délai d’exécution des travaux objet du présent cahier des conditions techniques particulières 

est fixé à : (…...) Mois à partir de la date de commencement fixée dans la lettre d’invitation 

adressée à l’entreprise par la Régie. 

ARTICLE 3 : ATTACHEMENTS CONTRADICTOIRES 

Des attachements contradictoires datés et signés en Trois exemplaires sur le chantier seront 

établis au fur et à mesure de l’avancement des travaux par les responsables de la R.A.D.E.E.O, 

l’Entrepreneur et le promoteur éventuellement. 

 ARTICLE 4 :  TRAVAUX  DE  TERRASSEMENT  ET  POSE  DE CONDUITES 

ET ACCESSOIRES: 

 4 – 1.    TRANCHEES   / 

Les travaux d’équipent en eau potable ne seront entamés qu’après achèvement des travaux 

d’équipement d’assainissement liquide et de pose de bordures de trottoirs. 

Le réseau d’eau potable sera posé sous trottoir sans qu’il soit gêné par les équipements des 

réseaux d’électricité et du téléphone ainsi que les regards de branchements au réseau 

d’assainissement liquide : 

 Les fouilles seront éventuellement talutées, blindées, sillonnées ou étayées. 

 La hauteur minimale de remblai au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau est de 

0,80 m pour les conduites et accessoires. 

 

             4 – 2.    PIQUETAGE ET TRACE DES TRANCHEES   / 

Les tracés indiqués pourront être modifiés pour tenir compte, soit des conditions locales, soit 

des indications de la R.A.D.E.E.O. 

Le Promoteur, l’Entreprise, et d’autres gestionnaires de réseaux peuvent être invités à assister 

aux modifications de piquetages (ONE, ONPT, etc…). 

      4 – 3.   SONDAGES  

Préalablement à l’ouverture des tranchées, l’entreprise sera tenue de faire exécuter des sondages 

préliminaires perpendiculaires à la fouille à ouvrir, jusqu’à concurrence d’un sondage par 

cinquante mètres de canalisation à poser ou suivant demande de la R.A.D.E.E.O. 

Les sondages seront constitués par une tranchée ayant une largeur de 0,80 m. La longueur et la 

profondeur seront respectivement égales à la largeur et à la profondeur de la tranchée à ouvrir. 

Des sondages supplémentaires pourront être demandés par la RADEEO. 

       4 – 4.   DIMENSIONS DES TRANCHEES  

 En principe et sauf prescriptions particulières indiquées sur place par la R.A.D.E.E.O., 

ces dimensions seront pour : 
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D E S I G N A T I O N 
LARGEUR           DE 

TRANCHEE       (m) 

PROFONDEUR DE 

TRANCHEE      (m) 

 

 Conduites : Ø    60 à    110 mm 

 Conduites : Ø 150 ou 160 mm 

 Conduites : Ø 200 ou 225 mm 

 Conduites : Ø 300 ou 315 mm 

 Conduites : Ø 400 

 Conduites : Ø 500 

 Conduites en polyéthylène : 

       Ø 40 ou Ø 50ou Ø 63 ou Ø 75 

                  Ø 25 ou Ø 32 

 

 

0,60 

0,70 

0,70 

0,80 

0,90 

1,10 

 

0,50 

0,40 

 

 

1,10 

1,20 

1,30 

1.40 

suivant profils 

 

 

1,00 

0,80 

 

  

        4 – 5 – OUVERTURE DES TRANCHEES : 

L’ouverture des tranchées se fera conformément aux ordres donnés par la R.A.D.E.E.O. 

L’ouverture des tranchées dans la traversée des voies sera exécutée obligatoirement par demi-

chaussée, sauf autorisation spéciale des services de la voirie ou de la police que l’entreprise 

serait tenue d’obtenir. 

Le terrassement au niveau de chaussée sera fait par découpage à la tronçonneuse suivant des 

formes géométriques régulières pour assurer la continuité après réfection.   

Les terrassements seront conduits suivant les règles de l’art et conformément aux règlements 

en vigueur. 

Les fouilles seront creusées suivant les formes et aux dimensions prescrites, les faces seront 

bien dressées et le fond nivelé avec soin. Si la fouille se trouve en terrain rocheux, il ne devra 

subsister dans le fond de celle-ci aucune aspérité. 

D’une manière générale, tout tronçon de tranchée devra être obligatoirement réceptionné. 

Si les dimensions sont supérieures à celles prescrites, il ne sera tenu aucun compte des 

excédents. 

Les déblais seront rangés en cordon avec soin, le long de la tranchée et d’un seul côté de celle-

ci, en ménageant un passage de 0,30 m de large entre la fouille et le remblai ;  

L’aménagement des dépôts de terre se fera dans les conditions imposées par les services de la 

voirie.  
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Tous les matériaux d’empierrement des chaussées tels que pavés, blocage, pierres cassées etc… 

récupérables et susceptibles d’être réutilisés ainsi que les revêtements en carreaux de ciment 

des trottoirs seront triés et mis soigneusement de côté. 

L’entreprise organisera et conduira les chantiers d’une manière telle que les accès aux 

propriétés riveraines, la circulation sur la chaussée  et les trottoir, l’écoulement des eaux de 

pluies soient assurés en tout temps. 

L’entreprise se conformera à tous les règlements de voirie et à toutes les indications qui lui 

seront données par la R.A.D.E.E.O. 

L’entreprise sera responsable de la tenue du terrain qu’elle devra étayer et étrésillonner au 

besoin. Elle devra protéger les fouilles contre l’invasion des eaux. 

L’entreprise assurera l’entretien et la surveillance des tranchées ouvertes établies à leur profil 

définitif jusqu’au remblaiement. 

Tout dégagement de matériaux provenant des fouilles ou autres manœuvres qu’il y aurait lieu 

d’exécuter par mesure de sécurité publique ou pour tout autre motif, demeurent à la charge de 

l’entreprise, sauf recours motivé par l’Administration dans le cas où ces travaux seraient très 

importants. 

L’entrepreneur devra provoquer lui-même les instructions qui pourraient lui manquer. Il ne 

pourra jamais se prévaloir d’un manque de renseignements pour justifier une exécution 

contraire à la volonté de la R.A.D.E.E.O. 

Sont à la charge de l’entrepreneur et sous son entière responsabilité : 

La signalisation, le balisage, l’éclairage, l’entourage des fouilles par des cordages ou des 

balustrades, l’établissement de ponts ou passages provisoires, ainsi que le gardiennage par les 

hommes de veille, du matériel, outillage tuyaux et accessoires appartenant aussi bien à 

l’entrepreneur qu’à la R.A.D.E.E.O. 

En cas de découverte de « Trésor » l’entrepreneur devra en faire la déclaration au maître 

d’ouvrage, à la R.A.D.E.E.O. et aux autorités compétentes et se soumettre à la législation en 

vigueur concernant ce genre de choses. 

Aucune des sujétions ci-dessus ne peut être un sujet de réclamation ou demande d’indemnité 

de la part de l’entreprise. 

4 – 6 - DEPOSE ET REPOSE DES BORDURES DE TROTTOIRS  

Les bordures de trottoirs susceptibles de tomber dans la tranchée ou se trouvant sur son carré 

seront soigneusement déposées et seront reposées après tassement du remblai sur un lit de béton 

maigre et jointoyées au mortier de ciment à la charge de l’entrepreneur, les verdures 

endommagées par l’entreprise doivent être remplacées à sa charge.  

4 – 7.   FOURNITURE ET POSE DE SABLE DE CONCASSAGE / 

Par le fait même du dépôt de son offre, l’entreprise est réputée connaître parfaitement les 

ressources des carrières, leurs conditions d’accès et d’exploitation. 

Les lieux de provenance ou d’extractions de sable de mer, d’oued, de sable de concassage et de 

gravettes doivent être agréés par les services municipaux d’OUJDA. 
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Le sable de concassage doit être choisi parmi les matériaux les plus durs et dépoussiérés dans 

une proportion qui sera soumise à la RADEEO pour approbation et même lavé si nécessaire. 

Le sable sera fourni et mis en oeuvre suivant quantités et aux endroits indiqués par la RADEEO 

notamment au niveau des traversées des voies. 

Une couche de sable de concassage nivelée de 10 cm d’épaisseur minimum sera disposée dans 

le fond de fouille, bien nivelé le long de la tranchée à poser qui ne présente ni pierre ni corps 

étranger. 

4 – 8 – REMBLAIEMENT DES FOUILLES ET ESSAI DE COMPACTAGE : 

4-8-1 : REMBLAIEMENT : 

L’entreprise est chargée de remblayer toute tranchée ou fouilles ouvertes par elle. Le 

remblaiement ne pourra s’effectuer que sur l’ordre de la R.A.D.E.E.O. 

Avant la pose des conduites d’eau ou de branchements, l’entrepreneur devra à ses frais fournir 

et mettre en place une couche de 10 cm de sable en fond de fouille. Après la pose des conduites 

d’eau ou de branchements, l’entrepreneur devra recouvrir à ses frais, ceux-ci par deux couches 

successives de 20 cm de terre criblée, damées (à l’aide de compacteur ,dame sauteuse …) et 

arrosées au-dessus de la génératrice supérieur des conduites. 

La tranchée sera ensuite remblayée avec les matériaux provenant de la fouille par couches 

successives de 20 cm damées et arrosées, pour éviter tout tassement ultérieur (compris dans les 

prix du terrassement) et devrant être exempte de pierres et gros cailloux. 

NB : Après 2 (deux) couches de 0,20 m (tamisée, damées et arrosées) sur la génératrice 

supérieur extérieur il y a lieu de poser et à la charge du lotisseur un grillage avertisseur de 

couleur bleu, de largeur 0,5 m le long des différentes natures de conduites à poser.     

En Terrain rocheux l’Entreprise est tenu de fournir à ses frais la terre et sa mise en œuvre dans 

les mêmes conditions précitées.   

Les déblais excédentaires seront évacués dans les décharges publiques à la charge de 

l’entreprise. 

Sous chaussée, les matériaux de blocage et d’empierrement seront soigneusement remis à leurs 

places primitives et compactés énergiquement. En cas de nécessité, un apport de matériaux 

adaptés à la nature du sol sera fait par l’entreprise à sa charge pour combler les tassements de 

la tranchée et ce au fur et à mesure de sa déformation. 

Dans le cas de fouilles sous chaussée et en terrain glaiseux, la glaise devra être évacuée et 

remplacée par des matériaux compacts ou par du sable suivant les instructions de la 

R.A.D.E.E.O. 

L’entreprise sera tenue d’exécuter à n’importe quel moment la première couche de remblais 

sitôt les conduites d’eau posées et essayées, faute de quoi, elle sera responsable des dégâts 

occasionnés à ces canalisations. 

En cas de contestation à l’issue du chantier ou pendant le délai de garantie, des essais de 

compactage pourront être commandes à un laboratoire agrée au frais de l’Entreprise qui aura 
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aussi à sa charge tous les travaux nécessaires pour la remise à l’état initial des fouilles sous 

chaussées ou sous trottoirs. 

Pour les traversées des voies le remblaiement des tranchées se fera par du sable de concassage 

jusqu’à moins 40 cm du niveau de la chaussée, le reste sera remblayé par du tout-venant GNA     

4-8-2 : REMBLAIEMENT ET ESSAIS DE COMPACTAGE : 

La fréquence des prélèvements des échantillons pour la réalisation des essais de compacité est 

de Un prélèvement par tranche de 200 mètres linéaire   et par nature de remblai. 

Les essais seront effectués par un laboratoire agrée. 

Les rapports de ces essais seront communiqués par l’entreprise à la RADEEO dès leur édition 

par le laboratoire agrée. 

4 - 9 - ENLEVEMENT ET EVACUATION DES DEBLAIS         

Les trottoirs et chaussées après achèvement des travaux seront nettoyés soigneusement, aucun 

excédent de déblais de quelque importance que ce soit ne devra subsister. 

4 – 10.  -MISE EN PLACE DES TUYAUX ACCESSOIRES ET PIECES 

       SPECIALES :  

Les tuyaux, accessoires et pièces spéciales seront manutentionnés et descendus dans la tranchée 

avec précaution. A éviter de les rouler sur les pierres, sur un sol rocheux ou sur les pièces déjà 

en place. 

Il faut s’assurer qu’ils sont intérieurement propres et ne renferment aucun objet étranger ; ils 

seront correctement alignés et calés par un cavalier tuyauteries en attente, mais il faut employer 

des bouchons coniques en bois. 

Aux changements de direction et aux extrémités des canalisations seront disposés des massifs 

de butée, éventuellement constitués par des massifs en béton si la pression dans les tuyaux le 

nécessite. 

Le raccordement des tronçons de tuyau sera réalisé par emboîtement entre tuyaux et par joint 

Gibault ou joint dissymétrique en fonte ductile entre pièces – pièces et pièces tuyaux.  

4-10-1.   Mise en place des anneaux d’étanchéité dans le manchon 

Les anneaux de caoutchouc seront de préférence montés au dépôt de l’entreprise, à condition 

de limiter le nombre de bagues équipés à celles qui seront utilisées la demi-journée suivante, 

ceci afin d’éviter les salissures dues aux intempéries. 

La lubrification des fonds de gorge est faite avec un savon mou pour faciliter leur mise en place, 

les anneaux caoutchouc pourront être trempés, soit dans de l’eau pure, soit dans de l’eau 

savonneuse (60g pour 10L). Il faudra vérifier que le joint adhère bien sur toute sa circonférence. 

4-10-2. Mise en place du joint de butée 

Le joint est destiné uniquement à réserver un espace entre les tuyaux, afin de permettre les 

déviations angulaires. Il permet également d’éviter les chocs lors de l’emboîtement du tuyau 

suivant. 



                                                                                                                             Guide promoteur 2019 

 

 73 

Les manchons seront montés sur les tuyaux au fur et à mesure de la mesure de la pose et ne 

devront en aucun cas être stockés en bord de fouille. Pour ce faire, on enduit l’extrémité des 

tuyaux de savon noir, ainsi que les anneaux en caoutchouc. Le montage est ainsi facilité.  

4-10-3. Mise en place des manchons 

Elle peut se faire : 

 manuellement pour les petits diamètres (jusqu’à 150 mm) 

 avec l’aide éventuelle d’une barre à mine (en interposant une cale en bois) ou de tire 

fort pour les plus gros diamètres. 

 avec le godet d’une pelle mécanique si les moyens cités ci-dessus ne permettent pas le 

montage. 

 

4-10-4.   Emboîtement   

Il est indispensable de réserver une niche à l’emplacement de chaque joint. 

Pour les petits diamètres les tuyaux sont positionnés et emboîtés manuellement sans 

appareillage spécial. 

Pour les diamètres plus importants (300 mm et au-delà), on utilisera le propre poids du tuyau 

tenu par l’élingue comme force de poussée, le tuyau étant alors utilisé comme «un bélier ». 

Le guidage sera assuré manuellement et la poussée utilisée réduite au minimum afin d’éviter la 

détérioration du joint caoutchouc ou la sortie de sa gorge. 

Le tuyau sera alors aligné et calé. Les cavaliers seront réalisés à l’avancement, maintenant ainsi 

en place les tuyaux déjà posés. 

N.B :    

 L’entreprise est tenue de fournir et poser un grillage avertisseur de couleur bleue et de 

largeur 0.50m le long de la tranchée réservée pour le réseau d’eau potable. Ce grillage 

sera posé à une profondeur de 0,20m par rapport au niveau du terrain naturel.   

 
4-11 - BUTEE ET ANCRAGE   

Les coudes, tés, bouts à brides, cône, vannes doivent être butés par des massifs en béton. Cette 

protection est d’autant plus nécessaire que le diamètre de la conduite soit grand et que la 

pression de service est élevée, ces butées seront confectionnées en béton et suivant indications 

de la RADEEO. 

La bonne exécution des massifs est d’une importante primordiale pour la bonne tenue des 

conduites dans le temps. 

4-12 - CONFECTION DE REGARD ET OUVRAGES EN BETON 

  L’étude du béton est à la charge de l’entreprise  , elle portera en fonction de la qualité du 

granulat prévu sur les dosages des constituants du béton  pour les différents types décrits ci-

dessous ,la qualité et la quantité d’eau de gâchage et l’utilisation détaillée des produits de cure 

et d’adjuvants .  



                                                                                                                             Guide promoteur 2019 

 

 74 

Dans tous les cas, les dosages donnés dans le tableau ci-dessus sont à titre indicatif, les frais 

aux essais de laboratoire d’agrément et d’identification seront à la charge de l’entrepreneur : 

Classe          

du 

béton 

Désignation                    

et emploi 

Dosage du Béton 
Résistance Nominale à 28 jours 

en Bars 

Ciment 

CPJ45Kg 

Gravier 

en litre 

Sable           

en litre 

Résistance à la 

compression 

Résistance à la 

Traction par 

flexion sur 

éprouvettes 

B1 

Béton. Armé 

fortement sollicité 

ou béton 

précontraint           

(poteau de 

manutention,…) 

400 800 400 300 24 

B2 

Béton .Armé pour 

regard de visite : 

(voiles, radier, 

dalle) 

350 800 400 270 20 minimum 

B3 
Béton pour regard 

non armé   
300 800 400 230 Non défini 

B4 

Béton pour formes, 

massifs peu armé et 

butées 

250 800 400 180 Non défini 

B5 Béton de propreté  200 800 400 130 Non défini 

 

4-12-1.   Mode des essais : 

Les essais à la charge de l’entreprise par un laboratoire agrée sont : 

 l’essai d’agrément des agrégats  

 l’étude de formulation du béton  

 l’essai de résistance du béton à 7 jours et à 28 jours. 

 

4-12-2.   Fréquence des essais :  

La fréquence des essais ci-dessus est arrêtée selon le nombre de regards à exécuter, en procédant 

à Un prélèvement d’un échantillon par tranche de Cinq ouvrages ou regards à exécuter. 

Les rapports des essais doivent être communiqués par l’entrepreneur à la RADEEO dès leur 

édition par le laboratoire agrée.   

4-13 - ESSAIS DE CONDUITE EN TRANCHES : 
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L’essai en tranchée a pour but d’éprouver l’étanchéité de la conduite à la pression maximale 

transitoire qu’elle pourra subir au cours de son exploitation. 

                       La pression d’essai en tranchée ne peut être inférieure à 17.5 bars. 

                       La pression d’épreuve ne devra pas baisser de plus de 0,2 bars en ½ heure. 

Ces essais sont réalisés impérativement joints découverts. 

La durée minimale de l’essai est d’une demi-heure et ne devra en aucun cas, excéder deux   

heures. 

4-13-1/ - Les tronçons à essayer seront d’une longueur de : 

 500 m maximum pour les diamètres supérieur à 500 mm. 

 1000 m maximum pour les autres diamètres. 

 

4-13-2/ - Des dispositions d’essai seront montée à chaque extrémité du tronçon à 

essayer et comporteront : à l’extrémité haute du tronçon, un orifice avec vanne placée vers le 

haut pour la purge de l'air à  l’extrémité basse du tronçon, des orifices avec vanne pour le 

remplissage et le raccordement à la pompe d’épreuve et au manomètre. 

4-13-3/ - Les dispositifs seront calés à l’aide de fers profilés sur des butées en béton,  

 Convenablement calculées. 

     Des vérins intercalés entre la plaque pleine du dispositif d’essai et les fers de butée 

permettront de compenser les déplacements dus à la poussée de l’eau sous pression. 

Si des vérins ne sont pas utilisés, il faut craindre le déboîtement du dispositif d’essai et la 

détérioration éventuelle du massif de butée et des fers profilés. 

4–13-4 - La conduite sera mise en eau 24 heures avant le début de l’essai et le 

remplissage se faisant par le point bas. 

La montée en pression se fera progressivement, par paliers, avec purges successives. La pompe 

d’épreuve sera reliée au point bas du tronçon à essayer.   

4-13-5 - Résultats des essais : il ne devra être constaté aucune fuite ou suintement 

apparent le long des joints ou sur la paroi des tuyaux. 

      Dans le cas d’essais non satisfaisants, on devra procéder à tout contrôle, réfection et 

modifications nécessaires. 

La fourniture de l’eau nécessaire aux essais sera effectuée par l’entrepreneur à ses frais. 

NB :        

  A l’achèvement des travaux un essai général du réseau du lotissement sera effectué à la 

pression de 7 bars, en ½ heure et qui ne devra pas baisser plus de 0,5 bars, ceci permettra 

en particulier d’essayer les pièces et raccord pour polyéthylène 

4-14- DESINFECTION DE LA CONDUITE : 



                                                                                                                             Guide promoteur 2019 

 

 76 

Au cours de la construction, l’entrepreneur aura pour obligation de s’efforcer de maintenir 

l’intérieur de toutes les conduites et raccords exempts de saleté et d’autres débris. Des 

obturateurs ou grillages provisoires devront être installés aux extrémités des conduites à la fin 

de chaque journée de travail. 

Après avoir été éprouvées, les conduites doivent être lavées intérieurement par des chasses et 

des lavages répétés afin de faire disparaître toute trace de goût et d’odeur.  

Ces opérations y compris la fourniture de l’eau propre sont effectuées par l’entrepreneur à ses 

frais. 

Il est ensuite procédé à la désinfection des canalisations. 

L’opération consiste à introduire à l’amont de la conduite le produit désinfectant en mettant la 

canalisation en charge, tronçon par tronçon jusqu’à l’extrémité de la conduite et ouvrant, dans 

l’ordre indiqué par les consignes de mise en eau, toutes les décharges d’extrémités de conduite 

jusqu’à l’apparition de la coloration violette du permanganate de potassium ou d’une teneur de 

5 mg de chlore par litre, selon le désinfectant choisi.  

Après cette opération, les décharges, bouches, etc., sont fermées et on laisse s’opérer un contact 

pendant 24 heures, à la suite duquel après vidange, la conduite est rincée à l’eau claire.  

Le titre à obtenir dans la conduite pour un contact d’au moins 24 heures est de 10 mg de chlore 

par litre d’eau ou de 30 à 100 mg de permanganate de potassium par litre d’eau. Lorsque la 

canalisation doit être mise en service rapidement, on porte les titres à 50 mg de chlore pour un 

contact de 12 heures et 150 mg pour un contact d’une demi-heure. 

Lorsque le réseau désinfecté a été convenablement rincé, des prélèvements de contrôle sont 

faits immédiatement par le laboratoire de la R.A.D.E.E.O si les résultats sont satisfaisants, le 

réseau peut être mis en service, si les résultats sont défavorables, l’opération est renouvelée. 

Ces opérations y compris la fourniture de l’eau et du produit désinfectant sont effectuées par 

l’entrepreneur à ses frais. 

La réception provisoire ne peut être prononcée qu’après exécution de cette désinfection, selon 

les modalités ci-dessus. Des procès-verbaux de désinfection seront établis contradictoirement à 

cet effet entre les responsables R.A.D.E.E.O et l’entrepreneur. 

NB :   A l’achèvement des travaux une désinfection générale du réseau du lotissement sera 

effectué pour qu’il soit raccordé au réseau existant, à cet effet un PV général sera dressé 

contradictoirement entre la R.A.D.E.E.O, et l’Entreprise. 

4.15 – QUANTITATIF DES TRAVAUX A REALISER : 

Lors de l’exécution des travaux et si des obstacles empêchent la pose du réseau d’eau des 

modifications peuvent être étudiées. 

Ces modifications de l’étude peuvent engendrer des augmentations, diminutions ou d’autres 

changements dans le détail estimatif transmis au lotisseur. Ce dernier n’opposera aucune 

réclamation à ce sujet. 

Le promoteur doit prendre à sa charge toute augmentation des frais d’équipements. 
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Les travaux seront réalisés conformément aux plans d’exécution et aux 

recommandations du présent cahier des conditions techniques particulières avec la convention 

signées par le lotisseur.  

4 – 16 - SIGNALISATION DE CHANTIER : 

La signalisation complète de jour ou de nuit de ses chantiers limitrophes aux voies existants de 

circulation, tant extérieure qu'intérieure incombe à l'Entrepreneur et ce conformément aux 

règles de l’art. 

Ainsi pour chaque 150 m de tranchée, L’Entrepreneur doit procéder à la mise en place de : 

 Panneaux de signalisation des Travaux. 

 panneaux de limitation de vitesse (sur voies de circulations).  

 Des cônes de signalisation avec un espacement de 10 m. 

 Des bandes fluorescentes de signalisation. 

 Des gyrophares de signalisation de nuit. 

 

Si dans un délai de 48 Heures, L’Entrepreneur ne respecte pas les prescriptions citées ci-dessus, 

le Promoteur procédera à la mise en place de la signalisation précitée dont les frais d’acquisition 

et d’installation qui en découlent, seront déduits des montants des décomptes à délivrer à 

l’Entrepreneur.    

Lorsque les travaux intéressent la circulation routière ou ferroviaire, l'Entrepreneur doit 

satisfaire à toutes les obligations et prescriptions de signalisation en vigueur.  Il soumettra aux 

autorités compétentes les plans de signalisation, les modalités d'interruption de circulation et 

les panneaux, feux de signalisation qu'il compte utiliser et demandera, en temps utile, aux 

Administrations les autorisations nécessaires pour le ralentissement, ou l'interruption 

temporaire de la circulation. L'Entrepreneur devra se soumettre aux conditions que ces mêmes 

Administrations jugeraient à propos de lui imposer en vue de la sécurité routière en général. 

4.17 – PLANS DE RECOLEMENT 

      L’entrepreneur doit fournir des plans de récolement du réseau posé avec accessoires 

topographiquement attachés aux coordonnés Lambert sur C.D support informatique au format 

DWG version 2004 avec Cinq tirages portant le cachet et signature contradictoire, de 

l’entrepreneur, et les responsables du service équipement de la RADEEO.   

Sur le plan de récolement sur CD (support informatique) comme sur des tirages du plan de 

lotissement seront reportées les indications suivantes :   

 la distance séparant la conduite par rapport à la bordure de trottoir, borne, mur …                  

 la distance séparant les ouvrages annexes par rapport à la bordure, borne, mur ….          

 le diamètre et la nature de la conduite et des accessoires posés. 

 le diamètre du compteur éventuellement. 

 cachet et signature des Cinq tirages du plan de récolement par l’entrepreneur, le lotisseur 

et le service équipement pour conformité.  

 détail des nœuds. 

 Album photos prises dans différents phases des travaux. 

 tous autres détails complémentaires demandés par la R.A.D.E.E.O au lotisseur ou à 

l’entrepreneur (profil en long, plan d’ouvrages en béton armé etc ….) 
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II-A/ - TUBE EN POLYCHLORURE DE VINYLE NON      

         PLASTIFIC «P.V.C. « / 

A.1. GENERALITES / 

Les tubes et raccords objet du présent CPS sont destinés au transport de l’eau potable, de ce fait 

les matériaux de fabrication doivent satisfaire à la réglementation en vigueur concernant le cas 

de l’eau potable : solubilité, saveur, alimentarité. 

A.2. REFERENCES AUX NORMES / 

Les normes indiquées ci-après n’excluent pas l’application des normes internationales 

supérieures : 

 Tubes  : NFT 54 016,      NFT 54 003,     NFT 54 002 

 Raccords  : NFT 54 029,      NFT 48 830,   

 Assemblage  : NFT 54 038,      NFT 54 039,    NFT 54 095,     

 Bague d’étanchéité :   NFT 47 305, 

 

A.3. SPECIFICATIONS   / 

A.3.1. Matière constitutive / 

La matière à partir de laquelle seront fabriqués ces tubes, sera constituée essentiellement de 

polychlorure vinyle auquel ont seulement été ajoutés des additifs nécessaires à leur fabrication. 

Ces additifs ne doivent pas être utilisés, séparément ou ensemble, en quantités telles qu’ils 

rendent impropres les assemblages par collage ou qu’ils aient une action néfaste sur les 

propriétés physiques et mécaniques des tubes et principalement sur les propriétés à long terme. 

Les produits de broyage ne peuvent être utilisés par un fabricant qu’ils proviennent de la 

fabrication de ses propres tubes et s’ils sont à la qualité de la matière constitutive, conformes 

aux prescriptions des normes. 

A.3.2. Couleur / 

La couleur des tubes et raccords doit être en gris (ou plus foncé pour les tubes) conformément 

à la norme N.F.T. 54.029. 

A.3.3. Aspect / 

Les tubes et raccords en P.V.C. non plastifiés doivent être exempts de défauts nuisibles à leur 

qualité, de rayures marquées, de grains, de criques et soufflures, l’examen est effectué à l’œil 

nu. 

 A.3.4. Marquage / 

Les tubes devront porter, de façon indélébile : 

 Marque du fabricant ou son sigle commercial 

 Le symbole de la matière qui le constitue (P.V.C.) 

 Son diamètre nominal et son épaisseur nominal, séparés par le signe X 

 La marque de conformité aux normes, 

 La date de fabrication (jour, mois et année) 
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Cet ensemble figurant sur l’une des génératrices du tube, tous les mètres. 

Les raccords : Chacun d’eux doit porter les mentions suivantes de façon un indélébile :  

 Marque commerciale ou sigle permettant de l’identifier 

 Numéro d’identification du fabriquant ainsi que celui du site de production 

 La marque de conformité aux normes 

 La date de fabrication (jour, mois et année) 

 

A.3.5. Pression nominale /         

Les tubes et les raccords seront conçus pour une pression nominale égale à 16 bars (PN 16).  

A.3.6. Tableau dimensionnel des tubes en P.V.C. non plastifié / 

     TABLEAU N° 1 

Diamètre 

nominale 

(mm) 

Diamètre 

Extérieur 

tolérance (mm) 

sur diamètre 

Epaisseur 

minimum (mm) 
Masse 

linéique 

approximativ

e (kg) ml) 

Pression 

d’essai Bars 

Tension 

d’essai 

Pendant 

10 H à 60 c° 

M Pa 

Longueu

r (m) 

Quelconqu

e 

Moye

n 

Nomin

al 
Maximal 

Lab

or. 

Tranch

ée 

75 

90 

110 

160 

225 

315 

+/- 1.1 

+/- 1.1 

+/- 1.4 

+/- 2.0 

+/- 2.7 

+/- 3.8 

 

0.3 

0.3 

0.4 

0.5 

0.7 

1.0 

 

 

6.6 

6.6 

8.1 

9.5 

13.4 

18.7 

 

7.5 

7.5 

9.2 

10.7 

15 

20.8 

1.85 

2.620 

3.920 

6.800 

13.400 

26.100 

63 

63 

65 

65 

65 

65 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

113.70 

113.70 

13.70 

16 

16 

16 

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 

 

A.3.7 - Assemblage /          

- Tube – Tube : sera assuré par emboîtement moyennant une bague d’étanchéité conformément 

aux normes NFT 54 038 et NFT 54 039. 

- Tube - Raccord : sera assuré par collage en cas de collet strié ou de bouchon femelle et par 

emboîture moyennant une bague d’étanchéité pour le reste des raccords (NFT 54 028, NFT 54 

029, NFT 54 038). 
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- Raccord – Raccord : sera assuré soit par brides fixées ou mobiles   NFT 54 029 

A.3.8 - Caractéristiques de la matière / 

    1 – Tube :       

Tableau N° 2 

Caractéristiques Spécification Méthode d’Essai 

Température de ramollissement Vicat          >= 78 C°      

 

NM               05 6 052 

NFT               54 024 

Masse volumique à 23 C° Comprise entre 1370 et 

1430 kg/m3  

NM               05 6 050 

NFT               54 022 

Gélification Attaque Nulle à 16 C° NFT               54 006 

2 – Raccord :    

Tableau N° 3 

Caractéristiques Spécifications Méthode d’eau 

Température de 

Ramollissement vicat 

Supérieur ou égale à 76 C° NM       05 6 052 

NFT      54 034 

Masse volumique à 23C° La moyenne, des mesures effectuées sur les deux 

éprouvettes doit être comprise entre les deux 

valeurs : 1370 et 1430 kg/m3 ou égale à l’une d’elles 

NM       05 6 050 

NFT      54 022 

Absorption 

conventionnelle d’eau  

Bouillante 

La moyenne des mesures effectuées sur les trois 

éprouvettes doit être inférieure à 40 g/m2 

NFT      54 033 

Extraction du 

Plomb 

La moyenne des dosages des eaux d’extraction sur 

les trois raccords éprouvettes (ou sur les trois 

assemblages éprouvettes dans le cas d’essais 

d’assemblages collés) ne doit pas indiquer une 

teneur, exprimée en plomb métal, supérieure à 1 mg/l 

à la première extraction, et 0.3 mg/l à la troisième 

extraction.  

 

T          54 027 

Extractibilité de 

L’étain  

La moyenne des dosages des eaux d’extraction sur 

les trois raccords éprouvettes (ou sur les trois 

assemblages éprouvettes dans le cas d’essais 

d’assemblages collés) ne doit pas indiquer une teneur 

exprimée en Sn métal supérieur à 0.020mg/l à la 

troisième extraction. 

 

T        54 027 
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A.3.9 -Caractéristiques mécaniques et thérmomécaniques / 

  1 – Tube :                                                      

  Tableau N° 4 

Caractéristiques Spécifications Méthodes d’essai 

 

Caractéristiques en 

traction à 23 C° 

moyenne des contraintes maximales R > 45 

M Pa 

moyenne d’allongement à la rupture A> 

80% 

  

NM      05.6.0554 

 NFT     54.026 

Retrait à chaud  

Longitudinal en bain 

liquide  

 Inférieur ou égale à 4% à 150 C° l’aspect 

initial du tube doit être conservé 

 NM      05.6.049 

 NFT     54. 021 

Résistance à la pression à 

20C° 

 Sous la pression d’essai NM       05.6.053 

NFT      54.025 

Résistance à la pression à 

60 C° 

Sous la tension d’essai donnée dans le 

tableau 1 colonne 10, tenu minimale 10h 

 NM      05.6053 

 NFT     54.025 

 

2 – Raccords :         

Tableau N°5 

Caractéristiques Spécifications Méthode d’essai 

 

 

 

Essai à l’étuve à 150 C° 

L’éprouvette ne doit présenter après 1 

heure : (1) 

-ni ouverture sur toute l’épaisseur de sa 

paroi en un point quelconque d’une ligne 

des soudures 

-ni détérioration en surface pénétrant à plus 

de la moitié de l’épaisseur de la paroi en 

particulier en voisinage d’un point 

d’injection  

 

 

 

 NM        05.6.064 

 NFT       54.036 

Résistance à la pression à 

20C° 

Pour tous les raccords : 

 Tenu minimal 1h à une pression d’essai Pe 

= 4.2 PN 

 NFT       54.035 

 NFT       54.042 

 

A.3.10 – Caractéristiques Fonctionnelles des assemblages à Bague d’étanchéité / 

Tableau N° 6 
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Caractéristiques Spécifications Méthode 

d’essai 

Résistance à la pression 

des emboîtures 

Ni éclatement, ni fissure après 1h à une 

pression d’essai Pe = 2.5 PN 

 

NFT      54.039 

Aptitude à l’emploi des 

emboîtements 

Etanchéité après 1h à base d’essai Pe = 2.5 PN NFT      54.039 

Résistance à la 

dépression 

Variation maximale de 10% de la pression dans 

l’éprouvette durant 1h, à une pression 

résiduelle de départ de 0.50 bars 

 NM    05.6.068 

          

A-3.11- (voir page 23) 

Le matériel à fournir, doit d’une manière générale être conforme aux spécifications techniques 

du CPS.  

 II-B- ESSAIS 

La R.A.D.E.E.O. se réserve le droit de faire effectuer ou d’effectuer à la charge du lotisseur 

tous les contrôles de conformité (tel que compactage, béton armé, tuyau et accessoires….) aux 

spécifications du présent cahier des conditions techniques particulières, aux normes et aux 

caractéristiques fournies par le lotisseur. 

Le matériel proposé doit avoir un certificat de LABEL de qualité émanant d’un laboratoire 

d’essai agrée par l’état.  

En cas de litige, les divers tubes et accessoires, seront vérifiés au frais de l’entrepreneur par 

Laboratoire agrée. 

II-C : Tuyaux en polyéthylène HAUTE densité 

 

II-C-1 Qualité des matériaux 

Les tuyaux et les raccords électro-soudables éventuellement utilisés, seront en polyéthylène 

haute densité (PE .HD). 

Ils seront d’une marque de conformité à la NF et de caractéristiques conformes à la norme NFT 

54063 

II -C-2 Fabrication des tuyaux 

Ils sont fabriqués par extrusion de Polyéthylène haute densité pur renfermant 2% en noir de 

carbone finement dispersé. Les tuyaux de couleur noire seront en couronne avec les bouts 

soigneusement obturés en longueur de 100 mètres. 

II-C-3 Fabrication des raccords 
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Ils sont fabriqués par injection, selon le même principe et avec le même matériel que les 

raccords PVC. 

Une résistance électrique est placée dans le moule des raccords, avant injection et avant que la 

matière ne vienne recouvrir lors du remplissage de ce moule, lorsque l’on désire obtenir des 

raccords électro-soudables qui seront liés à eux-mêmes ou aux tuyaux par fusion des parois en 

présence. 

II-C-4 Caractéristiques géométriques  

DN mm 
PN   16 BARS 

e (mm) 

16 2.7 

20 3 

25 3 

32 3.6 

40 4.5 

50 5.6 

63 7.1 

 

II-C-5 Essais d'étanchéité 

Ils peuvent concerner la paroi elle-même. Ce sont les tests de résistance à la pression 

hydraulique. 

Ils peuvent également se rapporter aux liaisons entre tubes ou entre tubes et raccords. 

Ils peuvent bien entendu être effectués en usine sur demande spéciale du maître d'ouvrage. Ils 

sont plus généralement réalisés sur le site de pose lors de l'épreuve des tronçons successifs de 

la canalisation. 

Le Maître d’œuvre peut exiger de l'entreprise qu'un des tests soient effectués dans les usines 

productrices. 

II-C-6 Examen d'aspect et de dimensions 

Tous les tuyaux et pièces de raccords seront examinés avant leur descente en tranchée. 

Tous les éléments présentant des défauts manifestes de fabrication ou ayant été blessés, rayés 

ou poinçonnés profondément lors des déchargements et manipulation seront écartés, et à fortiori 

s'ils présentent des éclats ou fissurations. 

Les dimensions seront vérifiées, notamment le diamètre extérieur des tubes et des raccords, et 

la vérification sera faite par comparaison avec ce que demande la norme NFT 54063 

Cet examen pourra être effectué selon des données statistiques standard, selon le désir du Maître 

d’ Ouvrage. 

Les tubes et raccords ne satisfaisant pas aux dimensions et tolérances exigées devront être 

remplacés, nombre pour nombre. 
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II-C-7 Marquage 

Chaque type doit porter de façon apparente et indélébile répétée au moins une fois par mètre et 

dans l'ordre les indications suivantes : 

 La désignation Commerciale et/ou le sigle du fabricant. ; 

 L'indication de la catégorie du tube suivie de la valeur de la PN ; 

 Les dimensions du tube : diamètre extérieur nominal x épaisseurs nominale ; 

 La marque de conformité aux normes ; 

 La date de fabrication : année (deux derniers chiffres de l'année de fabrication et 

quinzaine (lettre) ; 

 Le numéro du lot de fabrication (un numéro de lot correspond à une fabrication à partir 

d'une composition donnée, extrudée en continu sur une machine donnée, dans un 

diamètre donné, par une campagne donnée) ; 

 L'origine de la matière première. 

Ce marquage doit figurer tous les mètres. 

Lorsque les tubes sont livrés en couronnes ou sur touret, une indication doit permettre, après 

chaque prélèvement, de constater la longueur restante. 

Les tubes, de couleur noir, auront reçu l'extrusion d'au moins 3 bandes bleues longitudinales, 

afin de les identifier comme conduites d'eau potable. 

Pour la réception du matériel et en particulier les tuyaux, l’entreprise doit présenter un certificat 

émanant d’un laboratoire agrée prouvant la conformité avec les spécifications sus indiquées, 

ainsi qu’un certificat d’alimentarité. 

 

     XXX               000          NF        PE 80     EAU POTABLE         110       63X71        99 M         XXX             X       

 

             sigle du                        Monogramme                                                                                         Date de 

             fabricant                        NF                                      Application                          Dimensions fabrication              Origine de 

                                                                                                                                                du tube      (année et                 matière 

                                     N°d’Ordre                     Désignation                                 Pression   (diamètreX   quinzaine)            première 

                                        Du fabricant                 du tube   -7-                                 Nominale   épaisseur)                     N° du lot 

                                                                                                                                                                                          De fabrication 

II-D – RACCORDS   

II-D.1- COLLIER PEC EN PN 10 : 

Les colliers PEC devront être en acier forge avec bossage goudronnés, filetage et face 

d’applique du robinet graisse munis de deux boulons de serrage, tète et écrous 6 pans les 

bossages devront être taraudés M 40, 5 X 3 pour les colliers 20 et M55 X3 pour les colliers 40. 

Les colliers doivent pouvoir s’adapter à des diamètres extérieurs des tuyaux supérieurs aux 

diamètres nominaux de 4 mm pour les diamètres 60 à 315 mm.  

Collier de prise en charge pour tube P.V.C. ou en AC prise de 40 et 20 : Ø 315,    Ø 225,   Ø 

160, Ø 110,   Ø 90.   Ø 75 (pour Tuyau en PVC) 
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    Ø 300,    Ø 200   Ø 150, Ø 100,   Ø 80.   Ø 60 (pour Tuyau en AC) 

II-D.2.  ROBINET P.E.C.EN PN 10 :  

Robinets P.E.C. avec raccord en laiton incorporé, doit avoir une rondelle fixée par vice pour 

permettre d’assurer une étanchéité à long terme conformément au plan type de la R.A.D.E.E.O. 

II-D.3 – RACCORDS   

Les raccords seront en laiton PN10 et doivent avoir un filetage adéquat pour assurer un bon 

serrage entre raccord et robinet. 

75x1"1/2 ; 63x1"1/2 ; 50x1"1/2 ; 40x1"1/4 ; 32x3/4 ,32x1/2 ; 25x3/4. 

II- D.4- TABERNACLE EN POLYESTER   / 

Le tabernacle doit être en résine polyester stabilisée renforcée de fibre de verre destiné à être 

enterré sous une profondeur variante entre 0,80 et 1,20 m pour abriter. Les robinets de P.E.C. 

de DN 20 au DN 40 : 

 Résistance à l’écrasement (produit mis en forme)    : 5,7 tonnes 

 Poids de verre de renforcement en g/m2 de surface   : 980 g/m2. 

 

II-E - Appareils Hydrauliques 

Les fournitures d'appareillage hydraulique à la charge de l'entrepreneur doivent satisfaire aux 

conditions générales suivantes selon leur usage 

La surface intérieure doit être lisse et régulière 

Les surfaces de contact doivent être soigneusement usinées et dressées 

Elles doivent résister sans dommage à tous les efforts qu'elles sont appelées à supporter en 

service et au cours des essais prévus au présent CPS. 

Elles doivent être étanches dans toutes les conditions de service ou d'essai. 

Elles doivent résister d'une façon durable à tous les facteurs extérieurs soit par elles-mêmes, 

soit, d'une part par leur revêtement intérieur, en ce qui concerne l'action des eaux transitées 

compte tenu des traitements de l'eau soit, d'autre part, par leur revêtement extérieur en ce qui 

concerne l'action du sol, des tasseaux ou, d'une manière plus générale, du milieu environnant. 

Elles doivent être incapables de modifier en quelque façon que ce soit les qualités physiques, 

bactériologiques ou organiques des eaux y circulant. 

Les appareils et accessoires d’une manière générale doivent être conformes aux plans établis 

par la Régie joints au présent Appel d’Offre. 

II-E .1- Robinets vannes  

II-E.1.1 – Robinets vannes à Opercule Caoutchouc 

Les robinets vannes doivent être conformes aux normes. 
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Les robinets vannes sont des robinets vannes à opercule en fonte ductile à tige non montante 

avec joints à brides PN 16, GN 10 et sont conformes à la norme AWWWA C 500 ou à la norme 

NF 29425, Série longue et ayant les prescriptions spéciales suivantes : 

 La vis et l’écrou de manœuvre ainsi que le siège en acier inoxydable. 

  Etanchéité au droit de la vis par 2 joints toriques. 

 L’obturateur du type "Résilient" en fonte ductile recouverte d’un élastomère. 

 Chapeaux d’ordonnance dans tous les cas où la vanne est enterrée. 

 Laqué après grenaillage sur les pièces détachées, avant montage, brun-rouge, qualité       

alimentaire. 

 Revêtement extérieur complémentaire du robinet en époxy ; Sens de fermeture anti-

horloge 

Les vannes sont opérées à l’aide d’une bouche à clé ronde. Dans   les cas où elles sont posées 

hors du sol ou dans un regard visitable, elles sont alors munies d’un volant de commande. Sur 

les ouvrages la manœuvre s’effectue à l’aide de colonnette comprenant tiges, cardans et 

indicateur d’ouverture. 

Elles sont conçues pour des pressions maximales en service de seize (16) bars et les brides sont 

du type PN 16 GN 10, selon la norme ISO 2531. 

II-E.1.2.- ROBINET VANNE A PAPILLON  

II-E.1. 2.1 Caractéristiques 

 Robinet à papillon conforme aux conditions techniques de livraison de robinetterie DIN 

323, partie 4 ; Papillon monté avec double excentration 

 Surface d’étanchéité du corps est résistante à la corrosion et à l’usure grâce à un alliage 

nickel rapporté par soudage et superfini 

 Joints profilés sans fin en EPDM pour eau et en BR pour gaz, changement des joints 

possible sans démontage du papillon 

 Fixation du joint périphérique par anneau d’arrêt (<DN 1000) et segments d’arrêt pour 

(>DN 100)  

  

II-E-1.2.2 - Matériaux : 

 Corps en fonte ductile à haute rigidité Annulaire ; brides avec pattes d’appui. 

 Papillon en fonte ductile, corps à passage droit 

 Palier d’arbre en matériaux inoxydable avec des joints toriques en EPDM. 

 

II-E-1.2.3 - Entraînement : 

 Engrenage irrévisable à vis sans fin, sans ou avec réducteur à roues cylindriques 

 Facilité d’utilisation et manœuvre par un seul homme 

 Résistance à la corrosion et sans nécessité d’entretien  

 

II-E-1.2.4 - Protection / Revêtement : 

 Revêtement à base de résine d’éposy synthétique (EP-P) appliquée à l’intérieur et à 

l’extérieur (nuance bleue) pour DN 150…600 

 Double revêtement d’epoxy-polyamino-amide à deux composants (nuance bleue) pour 

>DN 600 
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 Le revêtement correspond aux recommandations KTW. 

 

II-E-1.2.5 - Température admissible 

 Température admissible pour liquides neutres : 50°C  

 

II-E-1.2.6 - Essais de pression 

 Selon DIN 3230, chapitre 4 avec de l ‘eau. 

 

 II- E.2 - Ventouse : 

Ventouse avec robinet vanne incorporé et contrôleur du fonctionnement PN 16 GN Ø 60 mm à 

Ø 100 mm, à Trois fonctions automatiques, type (BYARD ou Pont à MOUSSON) VANNAIR 

ou similaire. 

II- E.3 – BOUCHES   D’INCENDIE : 

Les appareils de lutte contre l’incendie seront de type normalisé les bouches d’incendie devront 

avoir un diamètre minimal de 100mm, et conforme aux normes NFS 61 21 J et aux normes 

Marocaines en vigueur. Les coffres de bouches d’incendie seront de type à bavette. 

Les principaux éléments d’une bouche d’incendie seront fabriquées à partir des matériaux 

suivants : 

 coffre en fonte Ft 20 ; couvercle en fonte ductile ; tube allonge en fonte ductile        

 boite à clapet en fonte ductile ; coude à patin en fonte ductile ; vis et écrou en laiton 

 tube de manœuvre en acier galvanisé ; vanne diamètre 100 en fonte ductile 

 

Toutes les pièces seront revêtues d’une peinture contre la corrosion. Le corps de la bouche 

d’incendie doit présenter une ouverture sur sa façade principale permettant la décharge des eaux 

stagnantes. 

          II- E.4 – POTEAUX   D’INCENDIE : 

II- E.4 – POTEAUX D’INCENDIE A PRISES APPARENTES : 

Les appareils de lutte contre l’incendie seront de type normalisé, les poteaux d’incendie devront 

avoir un diamètre minimal de 100mm, et conforme aux normes NFS 61 213 et aux normes 

Marocaines en vigueur.  

Les principaux éléments d’un poteau d’incendie seront fabriqués à partir des matériaux 

suivants : 

 Tube verticale en Fonte FGL 250 et fonte GS        

 Prises et bouchon renforcés en Alliage AS 7G traité, résistant et inoxydable 

 Un dispositif d’obturation composé d’un clapet caoutchouc muni d’un guide clapet anti-

bélier et anti-vibration (breveté) agissant sur un siège à la base de l’appareil. Ce clapet 

est relié au dispositif de vis de manœuvre par un tube, l’ensemble est démontable sans 

terrassement. 

 Etanchéité du système de commande à la partie supérieur par boite à bagues équipée de 

deux joints toriques. 
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 Une vidange automatique intégrale assurée, après la fermeture du clapet, l’évacuation 

de l’eau contenue dans la tubulure. 

 Orientable et positionnable grâce à son coude à doubles brides tournantes. 

 Couple de manœuvre particulièrement faible même après 1000 manœuvres.  

  Perte de charge inférieur à 1 M sous le débit nominal de 17 l/s. 

 La version choc permet d’éviter les conséquences de la rupture accidentelle des 

appareils et permet une remise en état rapide et sûre. 

 Ouverture sens inverse horloge (FSH). 

 Manœuvre par carrée 30x30. 

 Les parties enterrées sont revêtues de peinture époxy polymérisée, les parties apparentes 

d’une couche de peinture polyester polymérisée au four.  La boulonnerie et les pièces 

en acier sont traités contre la corrosion. 

 Conformité aux normes : NF S 61213.  

 

Autres détails (voir plan type ci - contre) 

II –F - PLAQUES DE REGARS ET BOUCHES A CLE CARREE OU RONDE / 

Les plaques de regard et les bouches à clé carrées ou rondes seront en fonte ductile et devront 

être conformes aux normes : 

 Normes marocaine : NM =10.9.00 ; Norme Européenne : EN =124 

 

Les plaques seront munies d’un joint permettant l’amortissement des chocs entre plaque et 

tampon. 

II –F.1 - Marques 

Tous les tampons et couvercles doivent porter un marquage clair, indélible indiquant : 

a) -   le sigle de la R.A.D.E.E.O. 

b) - Classe correspondante et nom de fabricant. 

II – F.2 - Caractéristiques 

 Les dimensions et le poids des pièces sont définis dans le tableau suivant :  

D E S I G N A T I O N Dimensions Classe 
POIDS 

(kg) 

- Cadre et tampon emboîté sous 

chaussées 

- Cadre et tampon sous trottoirs 

- Bouche à clé carrée 

- Bouche à clé ronde 

850 x 850 

 

850 x 850 

100 x 100 

100 x100 

D – 400 

 

C –250 

- 

- 

73 

 

65 

7 

7 
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II – F.3 – Qualité de la Fonte Ductile 

 Capacité de déformation avant rupture très élevée 

 Module d’élasticité voisin de celui des aciers 

 Très bonne résistance à la rupture par traction ou par flexion 

 Bonne résistance à la corrosion et la casse 

 Soudable 

 

II – F.4 – Généralité 

 Proposer un système de fermeture adéquat pour éviter tout risque de vol 

 Présenter un certificat d’essai récent réalisé par un laboratoire agrée sur du matériel 

ayant les mêmes Caractéristiques que celles demandées dans cet appel d’offre 

 Les bouches à clé doivent être scellées par un socle de béton de dimension      

      (40 cm x 40 cm x20 cm) 

 

II – F.5- SPECIFICATIONS TECHNIQUES   / 

La fonte sera de la meilleure qualité et présentera à la cassure un grain gris, régulier et sera avec 

arrachement, sa dureté sera au plus égale à 120 unités brinells. 

Les pièces devront être saines et ne représentent ni gerçure granulaires ou soufflages, ni d’autres 

défauts. 

Les plaques de regard seront à fermeture de blocage avec inscription de même pour les bouches 

à clé carrée et ronde, soient  portés le sigle « R.A.D.E.E.O. », « EAU ». 

La résistance à la rupture sera de 10000 DAN. 

II-G - ECHELONS DE DESCENTE   / 

L’échelon doit être en  20 galvanisé inoxydable de longueur  0,80 m parfaitement incorporé  

à la paroi du regard. 

A-3.11-   DIAMETRE DE TUYAUX EN P.V.C. ET ACCESSOIRES DE       

RACCORDEMENT EN PN 16   

- Tuyau en P.V.C. à joint caoutchouc assemblage par emboîtement PN 16, longueur 6 m : 

  Ø 315,    225,    Ø 160,   Ø 110,    Ø 90,    Ø 75 

- Obturateur en fonte ductile en PN 16 avec emboîtement : 

  Ø 315,    225,    Ø 160,   Ø 110,    Ø 90,    Ø 75  

- B.U. Major en fonte ductile en PN 16 avec emboîtement : 

Ø 315/300,     Ø 225/200,    Ø 160/150,    Ø 110/100,    Ø 90/80,    Ø 75/60 

- Coude 1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32 en fonte ductile en PN 16 avec emboîtement pour tuyau P.V.C. 

Ø 315,    Ø 225,   Ø 160, Ø 110,   Ø 90,    Ø 75 

- Té lisse en fonte ductile en PN 16 avec emboîtement pour tuyau en P.V.C.   

Ø 315/315,   Ø 315/110      Ø 225/225,    Ø 225/75     Ø 160/160, Ø 110/75  
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Ø 315/225,   Ø 315/90        Ø 225/160,   Ø 225/90     Ø 160/110, Ø 110/90 Ø 90/90   

Ø 315/160,    Ø 225/225     Ø 225/110,    Ø 160/90, Ø 110/110, Ø 90/75   Ø 75/75  

- Té à bride en fonte ductile en PN 16 avec emboîtement pour tuyau P.V.C. : 

Ø 315/300,   Ø 315/200,    Ø 315/150, 315/100, 315/80, 315/60, Ø 110/100,   Ø 1 10/ 80 

225/200,   Ø 225/150,    Ø 225/100, Ø 225/80,   Ø 225/60 Ø 110/60,     Ø 75/60 

           Ø 160/150,   Ø 160/100,    Ø 160/80,    Ø 160/60   Ø   90/80,     Ø    90/60 ect 

Le raccordement des pièces doit se faire par emboîtement sauf cas exceptionnel par Joint 

Gibault, Dissymétrique, démontage ou Major. 

II-H-   Joint Gibault En PN 16 complet constitué de / 

 contre brides en fonte ductile 

 1 bague en fonte ductile 

 2 anneaux caoutchouc 

 des boulons galvanisés tête et écrou 6 pans. Leur nombre, leur type ainsi que le diamètre 

des anneaux doit répondre obligatoirement aux exigences du tableau ci-après : 

 

Diamètre 75 90 110 160 225 315 

 

Boulons 

Nombre 3 3 3 4 4 6 

Type 10×100 10×100 12×110 14×130 14×160 16×200 

Ø anneau (mm) 65 82 100 195 290 510 

 

II-I- Joint dissymétrique En PN 16 en fonte ductile : 

Ø 315/300,    Ø 225/ 200,    Ø 160/150,   Ø 110/100,   Ø 90/80,      Ø 75/60. 

II-J- Joint de démontage en PN 16           

 bague en fonte ductile                    . 

 anneaux caoutchouc 

 des boulons galvanisés tête et écrou 6 pans.  

 Diamètre du 60 à 400 mm. 

 Boulons 16/80 doivent être cadmiés 

 

II-K1 - Compteur En PN 16 : 

Les compteurs à vitesse de calibre DN 150 ET 200 MM / 

 Les compteurs doivent être gravé sur leur carcasse un numéro de série qui sera précisé 

par la R.A.D.E.E.O. lors de l’établissement des marchés. 

 Les compteurs de calibre > à 60 mm doivent être livrés avec certificat d’étalonnage 

délivré par un laboratoire agrée. 
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Les accessoires de compteurs DN 60, 80 et 100 seront équipés de filtres à tamis ayant les 

caractéristiques suivantes : 

 Pression nominale PN 16 

 Brides GN 10 ou GN 16, le perçage doit s’adapter à celui des compteurs livrés 

 Corps en fonte grise protégé contre la corrosion  

 Tamis en acier inoxydable 

 Poignée et fond de tamis en alliage cuivreux 

 Couvercle fixé par 4 boulons, permettant l’extraction et le nettoyage rapide 

 

II-K2 - DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES 

1. GENERALITES  

Travaux à réaliser : 

 Les travaux à réaliser concernent la fourniture transport et pose de débitmètres 

électromagnétiques y compris toute pièce d’adaptation nécessaire lors de la pose 

(adaptateurs, brides major,…..).  

Fournitures à installer : 

Débitmètre électromagnétique pour comptage d’eau potable selon calibre demandé dont Le 

système de mesure est constitué d'un capteur de débit et d'un convertisseur de mesure. Ils seront 

d’une version autonome et séparée (convertisseur séparé de la manchette) pour la mesure de 

débit dans les secteurs hydrauliques principalement dans des regards  

Normes ISO :  

Les modèles de débitmètres proposés doivent répondre :  

 Aux exigences de la norme concernant l’étalonnage EN /NF 29 104 ou ISO 9 104  

 Aux exigences de la norme concernant les bancs d’étalonnage ISO 17025  

Matériaux :  

Les débitmètres devront être fabriqués en matériaux ayant une résistance adéquate à leur 

destination. L’ensemble capteur et convertisseur devront avoir/être construit conformément aux 

spécifications des normes ISO 4064.  

- Le capteur de mesure doit répondre aux exigences suivantes :  

 Le capteur de mesure ne comprend rien d’autre qu’un tube métallique magnétique, 

recouvert d’un matériau isolant ;  

 La classe de protection IP68 ;  

 Le Revêtement doit être alimentaire et bio-dégradable ;  

 Les Electrodes en Inox et de forme elliptique pour éviter la formation des dépôts et 

l’encrassement, ou équipé d’un système de nettoyage électrique intégré dans le 

convertisseur ;  

 Les Brides en acier carbone(EN 1092.1 face sur-élevée) ;  

 Muni deux anneaux de mise à la terre ou d’une option permettant l’utilisation sur tous 

types de conduites ; 

 Avec batterie d’autonomie 10 ans. 

- Le convertisseur de mesure doit répondre aux exigences suivantes :  
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 Le convertisseur de mesure doit être totalement digital et piloté par microprocesseurs, 

dans un boîtier ;  

 La classe de protection est IP67 ;  

 La Protection plastique de l’afficheur ;  

 La Compatibilité de l’électromagnétique CEM ;  

 Fabriqué en usine avec un câble de connexion (type SOFREL, HYDRECA,…) pour 

connexion aux transmetteurs SOFREL LS42 existants ceci pour garantir l’indice de 

protection IP67. 

Les débitmètres seront en version autonome avec convertisseur et manchette séparés alimenté 

avec batterie d’autonomie 10 années (interne ou externe) dans des regards en tête du réseau de 

distribution d’eau potable. 

Caractéristiques métrologiques :  

Le débitmètre ne doit nécessiter aucune longueur droite amont-aval pour garantir les précisions 

de comptage ci-dessous détaillées. 

 La Courbe d'exactitude doit être de 0.2 % ± 0.5 mm/s de la valeur mesurée ;  

 La Mesure doit être garantie en bidirectionnel ;  

 Les Conditions de référence d’étalonnage devront être : ISO 9104 | EN 29104.  
 

Pour permettre à la RADEEO de procéder à l’étude de leurs caractéristiques fonctionnelles et 

dimensionnelles, l’entreprise doit présenter les notices techniques.  

Exigences techniques :  

Le convertisseur doit répondre aux caractéristiques suivantes :  

 Alimentation Autonomie batterie dont caractéristiques :  

 1x batterie interne au lithium (10 ans d’autonomie ou plus) en vue de 

l’installation dans les réseaux de distribution.  

 Une batterie de secours de même caractéristiques. 

 Mesure Bi-directionnelle  

 Précision ± 0,2% de la valeur mesurée + 0.5 mm/s  

 Répétabilité ± 0,1% (v > 0,5 m/s | 1,5 ft/s)  

 Fonctions débit bi-directionnel, arrêt faible débit, conduite vide.  

 Changement électronique sans reprogrammation ;  

 Un Câble d’interconnexion avec le capteur en double blindage ;  

 Equipé d’une sortie analogique programmable et ajustable de charge minimale 500 

homes ;  

 Equipé de deux sorties d’impulsion programmables et ajustables(en option) ;  

 Equipé d’un système automatique de réglage du zéro ;  

 Equipé en local de deux indicateurs de débit et de volume totalisé ;  

 Commutation d’automatique d’échelle ;  

 Auto-contrôle, avec précision des fonctionnalités par le constructeur ;  

 Equipé de plusieurs sorties d’alarme configurables, suite à signaler :  

 Une erreur de mesure sur le débit ;  

 Une erreur de mesure sur la totalisation du volume ;  

 Tube vide ;  
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 Sorties analogiques supérieures à la valeur programmée ;  

 Sorties fréquences supérieures à la valeur programmée ;  

 Défaut alimentation secteur Etc. (appareils alimentés). ; 

 

 Les débitmètres seront équipés d’un câble compatible type (SOFREL, HYDRECA,…..) 

d’une longueur de         5 m minimum avec un connecteur adapté aux télé-transmetteurs 

SOFREL LS42. 

Dimensions :  

Les débitmètres doivent avoir un encombrement de dimensions conformes à la norme 

ISO13359.  

Pression maximale admissible :  

La pression maximale de service est de16 bars, avec perçage GN10.  

Température admissible de l’eau :  

Les compteurs doivent fonctionner régulièrement pour une température de l’eau comprise entre 

0 et 30°C.  

Perte de charge :  

La valeur maximale de la perte de pression provoquée par la présence du compteur doit être <= 

0.6 bar quel que soit le calibre.  

Marquage :  

Tout débitmètre doit porter obligatoirement de manière lisible :  

 Le nom du fabriquant ou sa marque de fabrique ;  

 La classe métrologique du compteur ;  

 La perte de pression en bars ;  

 L’année et le n° d’approbation ;  

 l’année de fabrication ;  

 Deux flèches indiquant le sens d’écoulement dans le corps de la fonderie d’une manière 

très apparente et durable ;  

 La pression nominale PN en bars ;  

 Diamètre nominal du débitmètre ;  

 Le numéro d’identification (gravé sur le compteur) selon le modèle et la série ci-

dessous.  

 

II-L - Stabilisateur de pression aval (Hydrostab aval) 

 Sera utilisé pour réduire et stabiliser la pression avale au niveau des réseaux de distribution 

d’eau ; ayant les caractéristiques suivantes : 

 Perçage brides ISO GN 10 ;  

 Plage de réglage pression de 0.2 à 5 bars 

 Fabrications testées ISO 52 08-2 ;  

 Corps en fonte ductile ;  
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 Chapeau fonte ductile ;  

 Chapeau fonte ductile ;  

 Siège en bronze,  

 Axe en inox ;  

 Membrane en élastomère ;  

 Clapet EPDM. ;  

 Indicateur position en cupro-alliage ;  

 Ressort, goujons ; écrous & rondelles en inox. ;  

 Robinet porte-manomètre en laiton nickelé. ;  

 Deux manomètres en inox. 

 

*   Circuit pilote comprenant :  

 Tube circuit pilote ; Filtre à tamis ; Pilote aval ; Deux robinets d’isolement 

 Ralentisseur d’ouverture. ; Robinet d’isolement chambre ; Diaphragme 

 Bloc de liaison & raccord circuit pilote. 

II-M - Filtre à Tamis : Description :                         

 Corps en fonte ductile ;. Chapeau démontage 

 Crépine plate composée d’une toile filtrante en inox ou cylindrique en toile inox 

perforée appuyée sur une tôle inox perforée. 

 La crépine sera appuyée sur une grille support en fonte ductile. 

 Ensemble glissant dans deux rainures latérales inclinées pour faciliter la 

retombée des dépôts & permet l’enlèvement de la crépine & son nettoyage après 

démontage du chapeau. 

 Dimension des mailles : 2 mm. ; Perçage GN 10, série à PN 25. 

 L’ensemble crépine (toile + grille) doit pouvoir supporter en cas de colmatage 

une pression différentielle de 16 bars. 
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  N. B.   / 

  

Le promoteur s’engage à exiger et à faire respecter : 

  

1/ Par l’entreprise le planning d’exécution des travaux d’équipement en eau potable du 

projet objet du présent C.C.T.P.   

 

2/ D’exiger de l’entreprise de présenter tous les documents administratifs et techniques 

prévu par le présent C.C .T.P . 

 

3/ D’aviser par écrit la RADEEO en cas d’arrêt des travaux par l’entreprise et de leur 

reprise. 

Le promoteur demeure responsable vis à vis de l’entreprise et de la RADEEO pour la 

remise de tous les documents prévu par le présent C.C.T.P. 
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                   Etabli et visé par le Bureau d’études Agrée 

 

                                      

 

 

 

Chef Service Ingénierie                           Chef de Division Ingénierie  

                                                                          Et Investissement 

                   

 

 

 

 

 

  Approuvé par la Société ou                      Approuvé par le promoteur 

 le groupement des Sociétés 

              Lu et accepté                                      Lu et accepté 

             

 

 

 

NB : Le présent CPS doit être approuvé et paraphé par le promoteur et la Société ou le 

groupement des sociétés :« ………………………………………………….» avant de 

commencer les travaux. 

 


